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CÁNCAMO GIRATORIO                        

CON ANILLO DE IZADO - 812X 

R0720 
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Dimensiones 
Dimensions (mm)

A B H2 H1 H SW D

30 13 46 50 105 30 38
30 13 46 50 105 30 38
30 13 46 50 105 30 38
30 13 46 50 105 30 38
30 13 46 50 105 30 38
30 13 46 50 105 30 38
30 13 46 50 105 30 38
30 13 46 50 105 30 38
34 16 57 61 131 40 50
40 18 70 68 153 48 58
45 22 65 80 165 65 75
45 22 65 80 165 65 75
50 23 95 95 205 75 85
50 23 95 95 205 75 85
50 23 95 95 205 75 85
50 23 95 95 205 75 85
70 32 120 130 280 95 120
70 32 120 130 280 95 120
70 32 120 130 280 95 120
90 45 130 165 338 140 170
90 45 130 165 338 140 170
90 45 130 165 338 140 170

Código
Code

WLL
 (t) M x L

Par de apriete
máximo  

Max tightening 
Torque 
(Nm)

N.W.
(kg)

R0502-01-0022 0.3 M8 x 16 16 0.48
R0502-01-0023 0.3 M8 x 18 16 0.48
R0502-01-0001 0.3 M10 x 18 16 0.48
R0502-01-0002 0.5 M12 x 18 28 0.5
R0502-01-0003 0.5 M12 x 25 28 0.5
R0502-01-0004 1.12 M16 x 20 70 0.53
R0502-01-0005 1.12 M16 x 30 70 0.53
R0502-01-0006 1.12 M20 x 30 135 0.53
R0502-01-0007 2 M20 x 30 135 1.05
R0502-01-0008 3.15 M24 x 30 230 1.63
R0502-01-0009 5.3 M30 x 35 465 2.23
R0502-01-0010 5.3 M30 x 45 465 2.23
R0502-01-0011 8 M30 x 35 465 5.3
R0502-01-0012 8 M30 x 45 465 5.3
R0502-01-0013 8 M36 x 54 814 5.5
R0502-01-0014 10 M42 x 63 1304 10
R0502-01-0015 15 M48 x 60 1981 10
R0502-01-0016 15 M56 x 78 3000 10
R0502-01-0017 15 M64 x 96 4738 10
R0502-01-0018 25 M72 x 108 6913 29
R0502-01-0019 30 M80 x 120 9625 29
R0502-01-0020 35 M90 x 135 14000 29

A

H

H
2

H
1

L

B

SW

M D

Nota: not suitable for continuous rotation movement during loading.
Available, on demand, not standard threading and stem length.

R0502 Rotating eye bolt with ring - 800

Turning eyebolt needed to lift loads to assemble to the load itself with specific 
threaded hole generally used to turn or tilt heavy loads.

• Coefficient 4 in all loading directions
• Designed, tested and certified in compliance with the technical 

directives GS-MO 1504 - EN 1677
• Suitable for safe lifting in compliance with the machinery directive 

2006/42/EC
• Tested at 100 % magnaflux
• Tested at 20.000 stress cycles
• Non standard threading and stem length upon request
• Can be oriented at 360° with self aligning tilting ring at 180°
• Assembled with spheres to make load orientation easier
• On the axial pull there can be variation of +/-5° with a 10% decrease 

in capacity

Description:

Cáncamo giratorio con anillo - 800

Cáncamos
Eye bolts

Cáncamo giratorio para levantar cargas y ensamblarlas a la carga misma 
con un orificio roscado que generalmente se usa para girar o inclinar cargas 
pesadas.

• Factor de seguridad 4 en todas las direcciones de carga
• Diseñado, probado y certificado según las normas técnicas GS-MO

1504 - EN 1677
• Adecuado para la elevación segura según la directiva de maquinaria

2006/42 / CE
• Probado 100% magnaflux
• Probado para 20.000 ciclos de trabajo
• Longitud de vástago y roscado no estándar bajo pedido
• Orientación 360 ° con anillo de inclinación de 180 ° autoalineable
• Montado con esferas para facilitar la orientación de la carga
• En la tracción axial, se permite una desviación de +/- 5 ° con una 

reducción del 10% del caudal

Nota: No apto para movimiento giratorio continuo a plena carga. 
Roscado y vástago no estándar disponibles bajo pedido.

Descripción:
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legs
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de carga

Load 

direction

1 0°

2 0°

1 90°

2 90°

2 0 - 45°
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0.6 0.6 0.6 1 1 2 2 2 4 6.3 10.6 10.6 12.5 12.5 12.5 15 25 25 25 35 35 35

1.2 1.2 1.2 2 2 4 4 4 8 12.5 21.2 21.2 25 25 25 30 50 50 50 70 70 70

0.3 0.3 0.3 0.5 0.5 1.12 1.12 1.12 2 3.15 5.3 5.3 8 8 8 10 15 15 15 25 30 35

0.6 0.6 0.6 1 1 2 2 2 4 6.3 10.6 10.6 16 16 16 20 30 30 30 50 60 70

0.42 0.42 0.42 0.75 0.75 1.5 1.5 1.5 2.8 4.25 7.1 7.1 11.2 11.2 11.2 14 21 21 21 35 42 49

0.3 0.3 0.3 0.5 0.5 1.12 1.12 1.12 2 3.15 5.3 5.3 8 8 8 10 15 15 15 25 30 35

0.3 0.3 0.3 0.5 0.5 1.12 1.12 1.12 2 3.15 5.3 5.3 8 8 8 10 15 15 15 25 30 35

0.63 0.63 0.63 1.1 1.1 2.36 2.36 2.36 4 6.3 11.2 11.2 16.8 16.8 16.8 21.2 31.5 31.5 31.5 52.2 63 73.5

0.45 0.45 0.45 0.75 0.75 1.6 1.6 1.6 3 4.75 8 8 12 12 12 15 22.5 22.5 22.5 37.5 45 52.2

0.3 0.3 0.3 0.5 0.5 1.12 1.12 1.12 2 3.15 5.3 5.3 8 8 8 10 15 15 15 25 30 35

F

R0502 Rotating eye bolt with ring - 800
Cáncamo giratorio con anillo - 800

Cáncamos
Eye bolts



Dimensiones
Dimensions (mm)

A B H2 H1 H SW D

30 13 46 50 105 30 38
30 13 46 50 105 30 38
30 13 46 50 105 30 38
30 13 46 50 105 30 38
30 13 46 50 105 30 38
30 13 46 50 105 30 38
30 13 46 50 105 30 38
30 13 46 50 105 30 38
34 16 57 61 131 40 50
40 18 70 68 153 48 58
40 18 70 68 153 48 58
45 22 65 71 156 70 80
50 23 91 86 200 80 90
50 23 91 86 200 80 90
50 23 91 86 200 80 90
50 23 91 86 200 80 90
50 23 91 86 200 80 90
70 32 120 112 262 100 120
70 32 120 112 262 100 120
70 32 120 112 262 100 120
70 32 120 112 262 100 120
90 45 124 165 333 140 170
90 45 124 165 333 140 170
90 45 124 165 333 140 170
90 45 124 165 333 140 170

Código
Code

WLL
 (t) M x L

Par de apriete
máximo  

Max tightening 
Torque 
(Nm)

N.W.
(kg)

R0717-20-0001 0.3 M8 x 16 16 0.48
R0717-20-0002 0.3 M8 x 18 16 0.48
R0717-20-0003 0.5 M10 x 18 16 0.48
R0717-20-0004 0.7 M12 x 18 28 0.5
R0717-20-0005 1 M14 x 20 46 0.53
R0717-20-0006 1.4 M16 x 20 70 0.53
R0717-20-0007 1.7 M20 x 30 135 0.53
R0717-20-0008 1.7 M24 x 30 135 0.53
R0717-20-0009 2.5 M20 x 30 135 1.05
R0717-20-0010 4 M24 x 30 230 1.63
R0717-20-0011 4 M30 x 35 465 1.63
R0717-20-0012 6.7 M30 x 35 465 2.85
R0717-20-0013 8 M30 x 45 465 4.4
R0717-20-0014 10 M36 x 54 814 4.62
R0717-20-0015 12.5 M42 x 63 1304 5.2
R0717-20-0016 12.5 M45 x 60 1670 5.2
R0717-20-0017 12.5 M48 x 72 1981 5.2
R0717-20-0018 16 M45 x 60 1670 10.9
R0717-20-0019 17 M48 x 60 1981 10.9
R0717-20-0020 18 M56 x 78 3000 10.9
R0717-20-0021 20 (25) M64 x 96 4738 10.9
R0717-20-0022 28 M64 x 96 4738 29
R0717-20-0023 31.5 M72 x 108 6913 29
R0717-20-0024 35 M80 x 120 9625 29
R0717-20-0025 40 M90 x 135 14000 29
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H

H
2

H
1

L

B

SW

M D

Nota: not suitable for continuous rotation movement during loading.
Available, on demand, not standard threading and stem length.

R0717 Rotating eye bolt with ring - 800X

Turning eyebolt needed to lift loads to assemble to the load itself with specific 
threaded hole generally used to turn or tilt heavy loads.

• Coefficient 4 in all loading directions
• Designed, tested and certified in compliance with the technical 

directives GS-MO 1504 - EN 1677
• Suitable for safe lifting in compliance with the machinery directive 

2006/42/EC
• Tested at 100 % magnaflux
• Tested at 20.000 stress cycles
• Non standard threading and stem length upon request
• Can be oriented at 360° with self aligning tilting ring at 180°
• Assembled with spheres to make load orientation easier
• On the axial pull there can be variation of +/-5° with a 10% decrease 

in capacity

Description:

Cáncamo giratorio con anillo - 800X

Cáncamos
Eye bolts

Cáncamo giratorio para levantar cargas y ensamblarlas a la carga misma 
con un orificio roscado que generalmente se usa para girar o inclinar cargas 
pesadas.

• Factor de seguridad 4 en todas las direcciones de carga
• Diseñado, probado y certificado según las normas técnicas GS-MO

1504 - EN 1677
• Adecuado para la elevación segura según la directiva de maquinaria

2006/42 / CE
• Probado100% magnaflux
• Probado para 20.000 ciclos de trabajo
• Longitud de vástago y roscado no estándar bajo pedido
• Orientación 360 ° con anillo de inclinación de 180 ° autoalineable
• Montado con esferas para facilitar la orientación de la carga
• En la tracción axial, se permite una desviación de +/- 5 ° con una 

reducción del 10% del caudal

Nota: No apto para movimiento giratorio continuo a plena carga. 
Roscado y vástago no estándar disponibles bajo pedido.

Descripción:
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0.6 1 1.4 2 2.8 3.4 5 8 12 12.5 15 15 25 25 25 25 32.5 50 50 50

1.2 2 2.4 4 5.6 6.8 10 16 26.8 25 30 34 50 50 50 50 84 100 100 100

0.3 0.5 0.7 1 1.4 1.7 2.5 4 6.7 8 10 12.5 16 17 18 20 28 31.5 35 40

0.6 1 1.4 2 2.8 3.4 5 8 13.4 16 20 25 30 34 36 40 56 63 70 80

0.42 0.75 1 1.4 2 2.4 3.5 5.6 9.4 11.2 14 17.5 21.2 23.5 25.2 28 39.2 44.1 49 56

0.3 0.5 0.7 1 1.4 1.7 2.5 4 6.7 8 10 12.5 15 17 18 20 28 31.5 35 40

0.3 0.5 0.7 1 1.4 1.7 2.5 4 6.7 8 10 12.5 15 17 18 20 28 31.5 35 40

0.63 1 1.4 2.1 3 3.6 5.3 8.4 14 16.8 21.2 26.2 31.5 35.7 37 42.5 58.8 66.2 73.5 85

0.45 0.75 1 1.5 2.1 2.5 3.7 6 10 12 15 18.7 22.4 25.5 27 30 42 47.2 52.5 60

0.3 0.5 0.7 1 1.4 1.7 2.5 4 6.7 8 10 12.5 15 17 18 20 28 31.5 35 40

F

R0717 Rotating eye bolt with ring - 800X
Cáncamo giratorio con anillo - 800X

Cáncamos
Eye bolts



Código
Code

WLL
 (t) M x L

Par de apriete
máximo  

Max tightening 
Torque 
(Nm)

N.W.
(kg)

R0718-20-0001 0.3 M8 x 12 10 0.375
R0718-20-0002 0.6 M10 x 15 15 0.375
R0718-20-0003 1 M12 x 18 25 0.375
R0718-20-0004 1.3 M14 x 21 30 1.3
R0718-20-0005 1.6 M16 x 25 60 1.3
R0718-20-0006 2 M18 x 27 100 1.3
R0718-20-0007 2.5 M20 x 30 120 1.3
R0718-20-0008 3 M22 x 33 130 4
R0718-20-0009 4 M24 x 36 200 4
R0718-20-0010 5 M27 x 40 250 4
R0718-20-0011 6.3 M30 x 45 350 4

Dimensiones 
Dimensions (mm)

A B C E F G H H2 H1 CH CH1

56 28 14 30 55 11 99 40 33.5 13 5
56 28 14 30 55 11 99 40 34.5 17 6

56 28 14 30 55 11 99 40 35.5 19 7

74.5 38 18 47 78 17 135.5 55 46 22 7

74.5 38 18 47 78 17 135.5 55 46.5 24 10

74.5 38 18 47 78 17 135.5 55 47 27 10

74.5 38 18 47 78 17 135.5 55 48 30 12

106 56 25 62 114.5 22 198.5 84 63.5 32 12

106 56 25 62 114.5 22 198.5 84 64.5 36 14

106 56 25 62 114.5 22 198.5 84 66.5 41 14

106 56 25 62 114.5 22 198.5 84 68 46 17

B
A

H

H
2

H
1

L
C

M

F

CH
CH1

G

180°

E

360°

Note: the device is not suitable for rotation during loading.
Available, on demand, not standard threading and stem length.

R0718 Rotating eye bolt with hoist ring - 811X

Anchorage point for load lifting.

• Safety coefficient 5 in all loading directions
• Suitable for safe lifting in compliance with the machinery directive 

2006/42/EC
• Can be oriented at 360°
• Tested at 100 % magnaflux
• Tested at 20.000 stress cycles
• The screw is protected with the GEOMET system which guarantees 

lasting protection in time
• Ideal for fastening at 90°
• Captive screws
• Eyebolt screws have been realized also to hexagonal universal spanners

Please use the devise with the screw supplied, if replaced STAMPERIA 
CARCANO SPA disclaims any and all responsibility or liability.

Description:

Cáncamo giratorio con anillo de izado - 811X

Cáncamos
Eye bolts

Punto de anclaje para la elevación de cargas.

• Factor de seguridad 5 en todas las direcciones de carga
• Adecuado para la elevación segura según la directiva de maquinaria

2006/42 / CE
• Orientación 360 °
• Probado100% magnaflux
• Probado para 20.000 ciclos de trabajo
• El tornillo está protegido con el sistema GEOMET que garantiza una 

protección duradera en el tiempo.
• Ideal para anclajes de 90 °
• Tornillo imperdible
• Los tornillos de los cáncamos son realizados en modo de permitir el

amarre con llaves hexagonales universales.

Utilice el dispositivo con el tornillo proporcionado; si lo reemplaza, 
STAMPERIA CARCANO SPA no asume ninguna responsabilidad.

Nota: No apto para movimiento giratorio cuando transporta la carga. 
Roscado y vástago no estándar disponibles bajo pedido.

Descripción:



Cod.

R0718-20-

M
 x

 L

Número 
de eslin-

gas
Number 
of legs

Dirección 
de carga 

Load 
direction

1 0°

2 0°

1 90°

2 90°

2 0 - 45°

2 45° - 60°

2 asimétrico
asymm.

3 - 4 0° - 45°

3 - 4 45° - 60°

3 - 4 asimétrico
asymm.

0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011

M8 x 12 M10 x 15 M12 x 18 M14 x 21 M16 x 25 M18 x 27 M20 x 30 M22 x 33 M24 x 36 M27 x 40 M30 x 45

0.5 1 1.3 2 2.5 3 3.5 4.5 5.5 6.5 7

1 2 2.6 4 5 6 7 9 11 13 14

0.3 0.6 1 1.3 1.6 2 2.5 3 4 5 6.3

0.6 1.2 2 2.6 3.2 4 5 6 8 10 12.6

0.4 0.8 1.4 1.8 2.2 2.8 3.5 4.2 5.6 7 8.8

0.3 0.6 1 1.3 1.6 2 2.5 3 4 5 6.3

0.3 0.6 1 1.3 1.6 2 2.5 3 4 5 6.3

0.6 1.3 2.4 2.7 3.4 4.2 5.3 6.3 8.4 10.5 13.2

0.45 0.9 1.5 1.9 2.4 3 3.7 4.5 6 7.5 9.4

0.3 0.6 1 1.3 1.6 2 2.5 3 4 5 6.3

F

FF
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R0718 Rotating eye bolt with hoist ring - 811X
Cáncamo giratorio con anillo de izado - 811X

Cáncamos
Eye bolts



Código
Code

WLL
 (t) M x L

Par de apriete
máximo  

Max tightening 
Torque 
(Nm)

N.W.
(kg)

R0719-20-0001 8 M33 x 50 600 6
R0719-20-0002 10 M36 x 54 814 6
R0719-20-0003 10 M39 x 58 814 6
R0719-20-0004 12.5 M42 x 63 1304 6
R0719-20-0005 15 M45 x 63 1670 10.5
R0719-20-0006 17 M48 x 68 1981 10.5
R0719-20-0007 20 M52 x 68 1981 10.5
R0719-20-0008 25 M56 x 78 3000 16.3
R0719-20-0009 35 M64 x 90 478 16.3
R0719-20-0010 25 M72 x 90 6913 16.3
R0719-20-0011 35 M80 x 90 9625 16.3
R0719-20-0012 35 M90 x 90 14000 16.3
R0719-20-0013 35 M100 x 90 14000 16.3

Dimensiones 
Dimensions (mm)

A B C E F G H H2 H1 CH

150 85 32 76,5 150 32 220 108 80 17
150 85 32 76,5 150 32 220 108 80 17

150 85 32 76,5 150 32 220 108 80 17

150 85 32 76,5 150 32 220 108 80 17

176 100 39 95 176 39 257 128 90 17

176 100 39 95 176 39 257 128 90 17

176 100 39 95 176 39 257 128 90 17

200 113 46 110 200 46 277 126 105 19

200 113 46 110 200 46 277 126 105 19

200 113 46 110 200 46 277 126 105 19

200 113 46 110 200 46 277 126 105 19

200 113 46 110 200 46 277 126 105 19

200 113 46 110 200 46 277 126 105 19
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M

C
H

360°

E

G

180°

R0719 Rotating eye bolt with hoist ring - 812X

Anchorage point for load lifting.

• Safety coefficient 4 in all loading directions
• Suitable for safe lifting in compliance with the machinery directive 

2006/42/EC
• Can be oriented at 360°
• Tested at 100 % magnaflux
• Tested according to EN 1677
• Ideal for fastening at 90°
• Captive screws
• Eyebolt screws have been realized also to hexagonal universal spanners

Description:

Note: the device is not suitable for rotation during loading.
Available, on demand, not standard threading and stem length.

Cáncamo giratorio con anillo de izado - 812X

Cáncamos
Eye bolts

Punto de anclaje para la elevación de cargas.

• Factor de seguridad 4 en todas las direcciones de carga
• Adecuado para la elevación segura según la directiva de maquinaria

2006/42 / CE
• Orientación 360 °
• Probado100% magnaflux
• Probado de acuerdo EN 1677
• Ideal para anclajes de 90 °
• Tornillo imperdible
• Los tornillos de los cáncamos son realizados en modo de permitir el

amarre con llaves hexagonales universales.

Descripción:

Nota: No apto para movimiento giratorio cuando transporta la carga. 
Roscado y vástago no estándar disponibles bajo pedido.



Número 
de eslin-

gas
Number 
of legs

Dirección 
de carga 

Load 
direction

1 0°

2 0°

1 90°

2 90°

2 0 - 45°

2 45° - 60°

2 asimétrico
asymm.

3 - 4 0° - 45°

3 - 4 45° - 60°

3 - 4 asimétrico
asymm.
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 x
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6
 x
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4
 x

 9
0

M
7

2
 x

 9
0

M
8

0
 x

 9
0

M
9

0
 x

 9
0

M
1

0
0

 x
 9

0

8 10 10 12.5 15 17 20 25 35 25 35 35 35

16 20 20 25 30 34 40 50 70 50 70 70 70

8 10 10 12.5 15 17 20 25 35 25 35 35 35

16 20 20 25 30 34 40 50 70 50 70 70 70

11.2 14 14 17.5 21 24 28 35 49 35 49 49 49

8 10 10 12.5 15 17 20 25 35 25 35 35 35

8 10 10 12.5 15 17 20 25 35 25 35 35 35

16.8 21 21 26.3 32 36 42 52.5 73.5 52.5 73.5 73.5 73.5

12 15 15 18.8 22.5 25.5 30 37.5 52.5 25 52.2 52.2 52.2

8 10 10 12.5 15 17 20 25 35 25 35 35 35

Cod.

R0719-20-

M
 x

 L

F

FF

F

R0719 Rotating eye bolt with hoist ring - 812X
Cáncamo giratorio con anillo de izado - 812X

Cáncamos
Eye bolts



Código
Code

WLL
 (t) M x L

Par de apriete
máximo  

Max tightening 
Torque 
(Nm)

N.W.
(kg)

R0720-20-0001 0.3 M8 x 15 30 0.275
R0720-20-0002 0.63 M10 x 15 60 0.29
R0720-20-0003 1 M12 x 23 100 0.5
R0720-20-0004 1.5 M16 x 24 150 0.51
R0720-20-0005 2.5 M20 x 31 250 1.25
R0720-20-0006 4 M24 x 37 400 1.3
R0720-20-0007 4 M27 x 37 400 3.15
R0720-20-0008 5 M30 x 45 500 3.25
R0720-20-0009 7 M36 x 50 700 3.3
R0720-20-0010 8 M36 x 59 800 5.9
R0720-20-0011 10 M42 x 75 925 6.5
R0720-20-0012 15 M42 x 63 1500 11.2
R0720-20-0013 20 M48 x 71 2000 11.6

Dimensiones 
Dimensions (mm)

A B C H E F H1 I D H2 J K CH

57 34 10 78 24 41 30 26.5 25 43 51 35 13
57 34 10 78 24 41 30 26.5 25 42 51 35 17

66 38 13.5 85 30 50 36 33 32 40 52 28 19

66 38 13.5 85 30 50 36 33 32 38 52 28 24

87 55 16 111 48 68 44 42.5 45 54 71 36 30

87 55 16 111 48 68 44 42.5 45 51 71 36 36

109 66 22.5 145 54 91 63 58.5 60 64 86 47 41

109 66 22.5 145 54 91 65 58.5 60 62 86 47 46

109 66 22.5 145 54 91 55 58.5 60 60 86 43 55

136 78 28 190 62 108 81 72.5 70 88 115 74 55

136 78 28 190 62 108 75 72.5 70 86 115 70 65

169 97 36 242 68 131 89 87.5 85 121 151 97 65

169 97 36 242 68 131 89 87.5 95 117 151 93 75
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R0720 Rotating eye bolt with clamp - 806X

Anchorage point for load lifting.

• Safety coefficient 4 in all loading directions
• Designed, tested and certified in compliance with the technical 

directives GS-OA 15-04 – EN 1677
• Suitable for safe lifting in compliance with the machinery directive 

2006/42/EC
• Can be oriented at 360°
• Tested at 100 % magnaflux
• Tested at 20.000 stress cycles
• The screw is protected with the GEOMET system which guarantees 

lasting protection in time
• Non standard threading and stem length upon request
• Ideal for fastening at 90°
• Captive screws
• Eyebolt screws size M36 or bigger have been realized also to hexagonal 

universal spanners.

Please use the devise with the screw supplied, if replaced STAMPERIA 
CARCANO SPA disclaims any and all responsibility or liability.

Description:

Note: the device is not suitable for rotation during loading.
Available, on demand, not standard threading and stem length.

Cáncamo giratorio con abrazadera - 806X

Cáncamos
Eye bolts

Punto de anclaje para la elevación de cargas.

• Factor de seguridad 4 en todas las direcciones de carga
• Diseñado, probado y certificado según las normas técnicas GS-MO

1504 - EN 1677
• Adecuado para la elevación segura según la directiva de maquinaria

2006/42 / CE
• Orientación 360
• Probado100% magnaflux
• Probado para 20.000 ciclos de trabajo
• El tornillo está protegido con el sistema GEOMET que garantiza una 

protección duradera en el tiempo.
• Longitud de vástago y roscado no estándar bajo pedido
• Tornillo imperdible
• Los tornillos de los cáncamos de dimensión M36 o superior son 

realizados en modo de permitir el amarre con llaves hexagonales
universales.

Utilice el dispositivo con el tornillo proporcionado; si lo reemplaza, 
STAMPERIA CARCANO SPA no asume ninguna responsabilidad.

Descripción:

Nota: No apto para movimiento giratorio cuando transporta la carga. 
Roscado y vástago no estándar disponibles bajo pedido.



Número 
de eslin-

gas
Number 
of legs

Dirección 
de carga 

Load 
direction

1 0°

2 0°

1 90°

2 90°

2 0 - 45°

2 45° - 60°

2 asimétrico
asymm.

3 - 4 0° - 45°

3 - 4 45° - 60°

3 - 4 asimétrico
asymm.
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0.3 0.63 1 1.5 2.5 4 4 5 7 8 10 15 20

0.6 1.26 2 3 5 8 8 10 14 16 20 30 40

0.3 0.63 1 1.5 2.5 4 4 5 7 8 10 15 20

0.6 1.26 2 3 5 8 8 10 14 16 20 30 40

0.42 0.88 1.4 2.1 3.5 5.6 5.6 7 9.8 11.2 14 21 28

0.3 0.63 1 1.5 2.5 4 4 5 7 8 10 15 20

0.3 0.63 1 1.5 2.5 4 4 5 7 8 10 15 20

0.63 1.32 2.1 3.15 5.25 8.4 8.4 10.5 14.7 16.8 21 31.5 42

0.45 0.95 1.5 2.25 3.75 6 6 7.5 10.4 12 15 22.5 30

0.3 0.63 1 1.5 2.5 4 4 5 7 8 10 15 20

R0720 Rotating eye bolt with clamp - 806X
Cáncamo giratorio con abrazadera - 806X

Cáncamos
Eye bolts



Código
Code

WLL
 (t) M x L

Par de apriete
máximo  

Max tightening 
Torque 
(Nm)

N.W.
(kg)

R0721-20-0001 0.3 M8 x 12 8 0.12
R0721-20-0002 0.4 M10 x 15 16 0.12
R0721-20-0003 0.75 M12 x 18 25 0.2
R0721-20-0004 0.75 M14 x 18 30 0.2
R0721-20-0005 1.5 M16 x 24 60 0.35
R0721-20-0006 1.5 M18 x 24 70 0.35
R0721-20-0007 2.3 M20 x 30 110 0.6
R0721-20-0008 2.3 M22 x 30 120 0.6
R0721-20-0009 3.2 M24 x 36 195 1
R0721-20-0010 3.2 M27 x 36 240 1
R0721-20-0011 4.5 M30 x 45 320 2
R0721-20-0012 4.5 M33 x 45 350 2
R0721-20-0013 7 M36 x 55 585 3.4
R0721-20-0014 9 M42 x 65 920 5.7
R0721-20-0015 12 M48 x 72 1590 8.5

Dimensiones 
Dimensions (mm)

H B C D D2 F D1 CH

33.7 10 9.8 25 25.5 30 46 6
33.7 10 9.8 25 25.5 30 46 6

41.5 12.5 11.5 30 30.6 36.5 55.5 8

41.5 12.5 11.5 30 30.6 36.5 55.5 8

49.5 14.5 15.7 35 36.5 42 64.5 10

49.5 14.5 15.7 35 36.5 42 64.5 10

58 16 18 40 42 52.5 74.5 12

58 16 18 40 42 52.5 74.5 12

69 20.5 22 49 50 61 90 12

69 20.5 22 49 50 61 90 12

86 25.5 28 60 66 75 111 17

86 25.5 28 60 66 75 111 17

105 32 30 74 77 96.5 135 22

118 38 37 82 87 110 158 24

137 43 38 95 102 124.5 180 27
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M

Note: the device is not suitable for rotation during loading

R0721 Rotating eye bolt H.T. - 807X HT

Anchorage point for load lifting.

• Safety coefficient 4 in all loading directions
• Designed, tested and certified in compliance with the technical 

directives GS-OA15-04 – EN 1677
• Suitable for safe lifting in compliance with the machinery directive 

2006/42/EC
• Can be oriented at 360°
• Tested at 100 % magnaflux
• Tested at 20.000 stress cycles
• Ideal for fastening at 90°
• Captive screws
• On the axial pull there can be variation of +/-5° with a 10% decrease 

in capacity

Description:

Cáncamo giratorio H.T. - 807X HT

Cáncamos
Eye bolts

Punto de anclaje para la elevación de cargas.

• Factor de seguridad 4 en todas las direcciones de carga
• Diseñado, probado y certificado según las normas técnicas GS-MO

1504 - EN 1677
• Adecuado para la elevación segura según la directiva de maquinaria

2006/42 / CE
• Orientación 360 °
• Probado100% magnaflux
• Probado para 20.000 ciclos de trabajo
• Ideal para anclajes de 90 °
• Tornillo imperdible
• En la tracción axial, se permite una desviación de +/- 5 ° con una 

reducción del 10% del caudal

Nota: No apto para movimiento giratorio cuando transporta la carga. 

Descripción:



Número 
de eslin-

gas
Number 
of legs

Dirección 
de carga 

Load 
direction

1 0°

2 0°

1 90°

2 90°

2 0 - 45°

2 45° - 60°

2 asimétrico
asymm.

3 - 4 0° - 45°

3 - 4 45° - 60°

3 - 4 asimétrico
asymm.
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1 1 2 2 4 4 6 6 8 8 12 12 16 24 32

2 2 4 4 8 8 12 12 16 16 24 24 32 45 64

0.3 0.4 0.75 0.75 1.5 1.5 2.3 2.3 3.2 3.2 4.5 4.5 7 9 12

0.6 0.8 1.5 1.5 3 3 4.6 4.6 6.4 6.4 9 9 14 18 24

0.42 0.56 1 1 2 2 3.22 3.22 4.48 4.48 6.3 6.3 9.8 12.6 16.8

0.3 0.4 0.75 0.75 1.5 1.5 2.3 2.3 3.2 3.2 4.5 4.5 7 9 12

0.3 0.4 0.75 0.75 1.5 1.5 2.3 2.3 3.2 3.2 4.5 4.5 7 9 12

0.63 0.84 1.6 1.6 3.15 3.15 4.83 4.83 6.7 6.7 9.4 9.4 14.7 18.9 25.2

0.45 0.6 1.12 1.12 2.25 2.25 3.45 3.45 4.8 4.8 6.7 6.7 10.5 13.5 18

0.3 0.4 0.75 0.75 1.5 1.5 2.3 2.3 3.2 3.2 4.5 4.5 7 9 12

F

R0721 Rotating eye bolt H.T. - 807X HT
Cáncamo giratorio H.T. - 807X HT

Cáncamos
Eye bolts



Código
Code

WLL
 (t) M x L

Par de apriete
máximo  

Max tightening 
Torque 
(Nm)

N.W.
(kg)

R0722-20-0001 0.1 M6 x 15 3.5 0.09
R0722-20-0002 0.2 M8 x 15 8 0.09
R0722-20-0003 0.25 M10 x 16 16 0.11
R0722-20-0004 0.4 M12 x 22 28 0.27
R0722-20-0005 0.75 M14 x 20 45 0.29
R0722-20-0006 1 M16 x 29 70 0.31
R0722-20-0007 1.5 M20 x 32 135 0.86
R0722-20-0008 2 M24 x 40 230 0.9
R0722-20-0009 3 M30 x 45 465 1.7

Dimensiones 
Dimensions (mm)

D D1 D2 F H

25 45 25 10 45
25 45 25 10 45
25 45 25 10 45
35 63 35 14 62
35 63 35 14 62
35 63 35 14 62
50 90 50 20 90
50 90 50 20 90
60 108 65 24 109

D

D1

M

D2

H

L

F

Safety ratio: 4
Note: to be screwed with appropriate spanner

R0722 Rotating eye bolt with screw 8.8 - 801

Description:

Cáncamo giratorio con tornillo 8.8 - 801

Cáncamos
Eye bolts

Nivel de seguridad: 4
Nota: atornillar con la llave adecuada

Descripción:



Número 
de eslin-

gas
Number 
of legs

Dirección 
de carga 

Load 
direction

1 0°

2 0°

1 90°

2 90°

2 0 - 45°

2 45° - 60°

3 - 4 0° - 45°

3 - 4 asimétrico
asymm.

Cod.

R0722-20-

M x L

0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009

M6 x 15 M8 x 15 M10 x 16 M12 x 22 M14 x 20 M16 x 29 M20 x 32 M24 x 40 M30 x 45

0.4 0.8 1 1.6 3 4 6 8 12

0.8 1.6 2 3.2 6 8 12 16 24

0.1 0.2 0.25 0.4 0.75 1 1.5 2 3

0.2 0.4 0.5 0.8 1.5 2 3 4 6

0.14 0.28 0.35 0.56 1 1.4 2.1 2.8 4.2

0.1 0.2 0.25 0.4 0.75 1 1.5 2 3

0.2 0.4 0.5 0.8 1.5 2 3 4 6

0.14 0.28 0.35 0.56 1 1.4 2.1 2.8 4.2

FF

R0722 Rotating eye bolt with screw 8.8 - 801
Cáncamo giratorio con tornillo 8.8 - 801

Cáncamos
Eye bolts



Código
Code

WLL
 (t) M

Par de apriete
máximo  

Max tightening 
Torque 
(Nm)

N.W.
(kg)

R0723-20-0001 0.4 M6 3.5 0.1
R0723-20-0002 0.8 M8 8 0.1
R0723-20-0003 1 M10 16 0.1
R0723-20-0004 1.6 M12 28 0.26
R0723-20-0005 3 M14 45 0.26
R0723-20-0006 4 M16 70 0.26
R0723-20-0007 5 M18 95 0.75
R0723-20-0008 6 M20 135 0.75
R0723-20-0009 8 M24 230 0.75
R0723-20-0010 10 M27 343 1.4
R0723-20-0011 12 M30 465 1.4

Dimensiones 
Dimensions (mm)

D D1 D2 E F H

25 45 25 10 10 45
25 45 25 10 10 45
25 45 25 10 10 45
35 63 35 14 14 62
35 63 35 14 14 62
35 63 35 14 14 62
50 90 50 20 20 90
50 90 50 20 20 90
50 90 50 20 20 90
60 108 65 24 24 109
60 108 65 24 24 109
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E

R0723 Eye nut 8.8 - 802

Description:

Safety ratio: 4
Note: to be screwed by hand

Cáncamo hembra 8.8 - 802

Cáncamos
Eye bolts

Descripción:

Nivel de seguridad: 4
Nota: atornillar con la llave adecuada



Número 
de eslin-

gas
Number 
of legs

Dirección 
de carga 

Load 
direction

1 0°

2 0°

2 0 - 45°

2 45° - 60°

3 - 4 0° - 45°

3 - 4 asimétrico
asymm.

Cod.

R0723-20-

M

0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011

M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M24 M27 M30

0.4 0.8 1 1.6 3 4 5 6 8 10 12

0.8 1.6 2 3.2 6 8 10 12 16 20 24

0.14 0.28 0.35 0.56 1 1.4 1.8 2.1 2.8 3.5 4.2

0.1 0.2 0.25 0.4 0.75 1 1.25 1.5 2 2.5 3

0.2 0.4 0.5 0.8 1.5 2 2.5 3 4 5 6

0.14 0.28 0.35 0.56 1 1.4 1.8 2.1 2.8 3.5 4.2

90°

F

0°-60°

F

0°-60°

F
90°

F

R0723 Eye nut 8.8 - 802
Cáncamo hembra 8.8 - 802

Cáncamos
Eye bolts



Código
Code

WLL
 (t) M x L

Par de apriete
máximo  

Max tightening 
Torque 
(Nm)

N.W.
(kg)

R0724-20-0001 0.4 M6 x 13 3.5 0.09
R0724-20-0002 0.8 M8 x 13 8 0.09
R0724-20-0003 1 M10 x 17 16 0.11
R0724-20-0004 1.6 M12 x 21 28 0.27
R0724-20-0005 3 M14 x 21 45 0.29
R0724-20-0006 4 M16 x 27 70 0.31
R0724-20-0007 5 M18 x 27 95 0.84
R0724-20-0008 6 M20 x 30 135 0.86
R0724-20-0009 7 M22 x 36 182 0.9
R0724-20-0010 8 M24 x 36 230 0.9
R0724-20-0011 10 M27 x 45 343 1.66
R0724-20-0012 12 M30 x 45 465 1.7
R0724-20-0013 14 M33 x 54 632 2
R0724-20-0014 16 M36 x 54 814 2.15
R0724-20-0015 24 M42 x 63 1304 4.15
R0724-20-0016 32 M48 x 68 1981 6.2
R0724-20-0017 36 M56 x 78 3000 8.8
R0724-20-0018 45 M64 x 90 4736 12.4

Dimensiones 
Dimensions (mm)

D D1 D2 E F H

25 45 25 10 10 45
25 45 25 10 10 45
25 45 25 10 10 45
35 63 35 14 14 62
35 63 35 14 14 62
35 63 35 14 14 62
50 90 50 20 20 90
50 90 50 20 20 90
50 90 50 20 20 90
50 90 50 20 20 90
60 108 65 24 24 109
60 108 65 24 24 109
70 126 75 26 28 128
70 126 75 26 28 128
80 144 85 30 32 147
90 166 100 35 38 168

100 184 110 38 42 187
110 206 120 42 48 208
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L

F

G

E

R0724 Eye bolt 8.8 - 803

Description:

Safety ratio: 4
Note: to be screwed by hand

Cáncamo macho 8.8 - 803

Cáncamos
Eye bolts

Descripción:

Nivel de seguridad: 4
Nota: atornillar con la llave adecuada



Número 
de eslin-

gas
Number 
of legs

Dirección 
de carga 

Load 
direction

1 0°

2 0°

2 0 - 45°

2 45° - 60°

3 - 4 0° - 45°

3 - 4 asimétrico
asymm.
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0.4 0.8 1 1.6 3 4 5 6 7 8 10 12 14 16 24 32 36 45

0.8 1.6 2 3.2 6 8 10 12 14 16 20 24 28 32 48 64 72 90

0.14 0.28 0.35 .56 1 1.4 1.8 2.1 2.4 2.8 3.5 4.2 4.8 5.6 8.4 11.2 12.6 15.7

0.1 0.2 0.25 0.4 0.75 1 1.25 1.5 1.75 2 2.5 3 3.4 3.9 5.9 7.8 8.8 11

0.2 0.4 0.5 0.8 1.5 2 2.25 3 3.5 4 5 6 6.8 7.8 11.8 15.6 17.6 22

0.14 0.28 0.35 0.56 1 1.4 1.8 2.1 2.4 2.8 3.5 4.2 4.8 5.4 8.2 10.9 12.3 15.7

90°

F

0°-60°

F

0°-60°

F
90°

F

R0724 Eye bolt 8.8 - 803
Cáncamo macho 8.8 - 803

Cáncamos
Eye bolts



STAMPERIA CARCANO reserves the right to modify the sizes of products 
detailed in this catalogue for production and/or commercial reasons, 
ensuring however all the necessary couplings and the compliance with the 
reference norms in force.

The continuous improvements and research which are needed to offer 
products that are constantly innovative and top quality have led to the 
manufacture of CARTEC 100. By keeping the assembly system the same and 
keeping to a simple, traditionally acceptable system, the Grade 100 product 
line of STAMPERIA CARCANO GIUSEPPE SPA offers a valid and economic 
alternative for a top quality product.

STAMPERIA CARCANO GIUSEPPE SPA received “ 92” certification from the 
German agency DGUV, in Hanover, for the line of lifting accessories for the 
Grade 100 lifter. We are the fourth company in the world to be conferred 
this prestigious accreditation. What makes the CARTEC 100 advantageous 
and economic is summarized below:

• no substantial variation in the shape or dimensions compared to the 
Grade 80

• 25% more loading capacity than the Grade 80, with unvaried safety 
standards

• low wear rate given the exceptional resistance of the materials
• the ability to evaluate, with careful observation of the loads, a lifting 

system that is lighter that the current standards, such as the Grade 
80, using the relative chain and accessories (the system uses a chain 
with diameter 6 instead of 7) and thus obtain more economical slings

• the accessories are protected with epoxy coating, in peach RAL 3022.

Load reduction factors

Variation in % of the safe working load in respect to the increase 
of temperature.

- 40 ≤ T < 200
°C

200 ≤ T < 300
°C

300 ≤ T < 380
°C

0 - 10% - 25%

Accesorios grado 100
Accessories grade 100

STAMPERIA CARCANO se reserva el derecho de modificar las medidas de 
los productos detallados en este catálogo por motivos de producción y / o 
comerciales, asegurando no obstante todos los acoplamientos necesarios y 
el cumplimiento de las normas de referencia vigentes.

El desarrollo e investigación constante para la realización de productos  
innovadores y de la máxima calidad han llevado a la creación de CARTEC 
100. Conservando invariable la modalidad de los sistemas de ensamblado y
manteniendo un sistema simple y tradicionalmente aceptado, la STAMPERIA 
CARCANO GIUSEPPE  SPA promueve su línea de producto Gr 100 en modo
de ofrecer una alternativa válida y económica para un producto de altísima
calidad.

La STAMPERIA CARCANO GIUSEPPE SPA ha obtenido la aprobación "92" 
de la DGUV alemana de Hannover para la línea de accesorios para Lifting 
Gr 100. Al día de hoy es la cuarta empresa en el mundo a obtener este 
prestigioso reconocimiento. A continuación enlistamos algunas de las 
razones por las cuales es ventajoso y económico utilizar CARTER 100:
• sin variación sustancial en la forma o dimensiones en comparación con 

el Grado 80
• 25% más capacidad de carga que el grado 80, con los mismos

estándares de seguridad
• baja tasa de desgaste dada la excepcional resistencia de los materiales
• la capacidad de evaluar, con una cuidadosa observación de las cargas,

un sistema de elevación más ligero con respecto al estándar de Grado
80, utilizando la cadena y los accesorios correspondientes (el sistema
utiliza una cadena de Ø6 en lugar de 7) y así obtener eslingas más 
económicas

• los accesorios están protegidos con recubrimiento epóxido, en color
durazno RAL 3022.

Factores de reducción de carga

Variación en % de la carga de trabajo segura con respecto al aumento de 
temperatura.



EXAMPLES OF USE OF “LINEA CARTEC” ACCESSORIES FOR THE 
CONSTRUCTION OF LIFTING SLINGS

Accesorios grado 100
Accessories grade 100

EJEMPLOS DE USO DE LOS ACCESORIOS DE LA «LINEA CARTEC» PARA 
LA CONSTRUCCIÓN DE ARNESES DE ELEVACIÓN



Código
Code

D WLL
(t) P L min L max M.P.F.

(KN)
B.F.
(KN)

Peso
Weight 
(Kg/m)

Flecha de flexión
Bend deflection

(mm)mm inch

R0729-20-0001 6 1/4 1.4 18 7.8 22.2 35.3 56.5 0.9 4.8
R0729-20-0002 7 9/32 1.9 21 9.1 25.9 48.1 77 1.2 5.6
R0729-20-0003 8 5/16 2.5 24 10.4 29.6 62.8 101 1.6 6.4
R0729-20-0004 10 3/8 4 30 13 37 98.2 157 2.5 8
R0729-20-0005 13 1/2 6.7 39 16.9 48.1 166 265 4.2 10
R0729-20-0006 16 5/8 10 48 20.8 59.2 251 402 6.2 13
R0729-20-0007 20 3/4 16 60 26 74 393 628 10 16
R0729-20-0008 22 7/8 19 66 28.6 81.4 475 760 11.9 18
R0729-20-0009 26 1 26.5 78 33.8 96.2 664 1060 16.3 21
R0729-20-0010 32 1 1/4 40 96 41.6 118 981 1570 24.3 26

R R

R ≥  2 x D R ≥  D Ángulo afilado
Sharp edge

Factor de reducción
Reduction factor 1 0.7 0.5

Impulso de carga
Impulsive load

Impulso ligero
Light impulse

Impulso medio
Medium impulse

Impulso fuerte
Strong impulse

Factor de reducción
Reduction factor

1 0.7
No consentido

Not allowed

P
D

L max

L min

Example of purchasing order: R0729-20 x Chain length

R0729 Chain grade 100 - C8182X

Description:

Use of the chain on the edge

Accesorios grado 100
Accessories grade 100

Ejemplo de orden de compra: R0729-20 x Largo de la cadena

Descripción:

Uso de la cadena en ángulos

Cadena grado 100 - C8182X



Tipo de 
eslinga
Slings 
type

Factor de 
carga
Load 

factor

Dirección 
de carga 

Load 
direction

1 eslinga
 1 leg 1 0°

1 eslinga
 1 leg 0.8 0°

2 eslingas
2 legs 1.4 0° - 45°

2 eslingas
2 legs 1 45° - 60°

2 eslingas
2 legs 1.12 0° - 45°

2 eslingas
2 legs 0.8 45° - 60°

3 - 4 eslingas
3 - 4 legs 2.1 0° - 45°

3 - 4 eslingas
3 - 4 legs 1.5 45° - 60°

Anillo
Masterlink 1.6 0°

Eslinga de 
cesta

Legged slings
1.4 0° - 45°

Eslinga de 
cesta

Legged slings
2.1 0° - 45°

Cod.

R0729-20-

D
mm

0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010

6 7 8 10 13 16 20 22 26 32

1.4 1.9 2.5 4 6.7 10 16 19 26.5 40

1.12 1.5 2 3.15 5.3 8 12.8 15 21.2 31.5

2 2.65 3.55 5.6 9.5 14 22.4 26.5 37.1 56

1.4 1.9 2.5 4 6.7 10 16 19 26.5 40

1.6 2.12 2.8 4.25 7.5 11.2 17.92 21.2 29.68 44.8

1.12 1.5 2 3.15 5.3 8 12.8 15 21.2 31.5

3 4 5.3 8.4 14 21.2 33.6 40 55.65 85

2.12 2.8 3.75 6 10 15 24 28 39.75 60

2.24 3 4 6.3 10.6 16 25.6 30 42.4 64

2 2.65 3.55 5.6 9.5 14 22.4 26.5 37.1 56

3 4 5.3 8 14 21.2 33.6 40 55.65 85

P
D

L max

L min

R0729 Chain grade 100 - C8182X

Accesorios grado 100
Accessories grade 100

Cadena grado 100 - C8182X



Código
Code

Cadena
Chain
(mm)

WLL
(t) D H L

Peso
Weight 

(Kg)

R0733-20-0001 6 1.9 13 110 60 0.34
R0733-20-0002 7 2.5 16 110 60 0.53
R0733-20-0003 8 4 18 135 75 0.8
R0733-20-0004 10 6.7 22 160 90 1.6
R0733-20-0005 13 10 26 180 100 2.46
R0733-20-0006 16 12.5 32 200 110 4.14
R0733-20-0007 18 16 36 260 140 6.22
R0733-20-0008 20 19 40 300 160 8.95
R0733-20-0009 22 26.5 45 340 180 12.82
R0733-20-0010 26 40 51 350 190 16.55
R0733-20-0011 32 50 57 400 200 20

H

L D

R0733 Oblong masterlink, grade 100 - CMX

Accesorios grado 100
Accessories grade 100

Anillo ovalado, grado 100 - CMX



Código
Code

Cadena
Chain
(mm)

WLL
(t) D H L D1 H1 L1

Peso
Weight 

(Kg)

R0734-20-0001 6 3 18 135 75 13 54 25 1.315
R0734-20-0002 7 4 18 135 75 13 54 25 1.315
R0734-20-0003 8 5.3 22 160 90 16 70 34 2.32
R0734-20-0004 10 8 26 180 100 18 85 40 3.52
R0734-20-0005 13 14 32 200 110 22 115 50 6.26
R0734-20-0006 16 21.2 36 260 140 26 140 65 9.56
R0734-20-0007 20 33.6 50 350 190 32 150 70 22.65
R0734-20-0008 22 40 50 350 190 36 170 75 25.19
R0734-20-0009 26 55.65 57 400 200 40 170 80 36.01
R0734-20-0010 32 85 71 460 250 50 200 100 45

H

H
1

L

D1

L1D

R0734 Sub-assembly, grade 100 - CMCX

Accesorios grado 100
Accessories grade 100

Anillo sub-ensamblado, grado 100 - CMCX



Código
Code

Cadena
Chain WLL

(t) A H1 A1 H P S
Peso

Weight 
(Kg)mm inch

R0735-20-0001 6 1/4 1.4 14 18 18 45 8 7.5 0.07
R0735-20-0002 7 9/32 1.9 17.8 20 20.5 50.5 10.2 9 0.14
R0735-20-0003 8 5/16 2.5 19 25.5 23.5 62 11.5 10 0.2
R0735-20-0004 10 3/8 4 23.8 30 27.5 72 12.6 12.6 0.35
R0735-20-0005 13 1/2 6.7 28 36 33.3 97.3 19 16.7 0.74
R0735-20-0006 16 5/8 10 34.3 40.5 39.5 105 20.6 20.6 1.16
R0735-20-0007 20 3/4 16 42 46 46 113 29 25 2.5
R0735-20-0008 22 7/8 19 49 55 58 133 30 28 3.1
R0735-20-0009 26 1 26.5 57 85 70 192 40 30 6.8
R0735-20-0010 32 1 1/4 40 80 84.5 94.1 206 47 35 11.5

H

H
1

H
1

P

A1
S

A

R0735 Connecting link, grade 100 - CLX

Accesorios grado 100
Accessories grade 100

Enlaces de conexión, grado 100 - CLX



Código
Code

Cadena
Chain WLL

(t) A H2 B H1 D H L
Peso

Weight 
(Kg)

Tipo
Type

mm inch sin seguro 
without latch

con seguro
with latch

R0736-20- 6 1/4 1.4 8 8.5 22 22 13.5 53.5 35.5 0.18 0001 0002
R0736-20- 7 - 8 9/32 - 5/16 2.5 10 11 30 28 17 70 47 0.4 0003 0004
R0736-20- 10 3/8 4 13 15 44 34 22 86.5 55 0.88 0005 0006
R0736-20- 13 1/2 6.7 17 18 53 47 26 110.5 81 1.95 0007 0008
R0736-20- 16 5/8 10 19 21 64 60 32 129 92 3.2 0009 0010
R0736-20- 20 3/4 16 23.5 23 85 64 39 153.5 100 4.9 0011
R0736-20- 22 7/8 19 26 30 87 71 2 184 115 7.5 0012
R0736-20- 26 1 26.5 30.5 36 100 90 55 213 127 13 0013
R0736-20- 32 1 1/4 10 38.5 44 160 112 59 245 200 30.5 0014

H
H

1

D

B

L

H
2

A

Example of purchasing order: R0736-20-0001

R0736 Eye grab hook, grade 100 - CDX, CDXS

Description:

Accesorios grado 100
Accessories grade 100

Ejemplo de orden de compra: R0736-20-0001

Descripción:

Gancho de agarre con ojal, grado 100 - CDX, CDXS



Código
Code

Cadena
Chain WLL

(t) A B2 H3 B H1 H L H2 x B1
Peso

Weight 
(Kg)

Tipo
Type

mm inch sin seguro
without latch

con seguro
with latch

R0737-20- 6 1/4 1.4 8 8 8.8 22 22 51.5 35.5 7.5 x 17.5 0.2 0001 0002
R0737-20- 7 9/32 1.9 10 10 11.4 30 28 66.5 47 9 x 22.5 0.44 0003 0004
R0737-20- 8 5/16 2.5 10 10 10.9 30 28 66 47 10 x 22.5 0.44 0005 0006
R0737-20- 10 3/8 4 13 13 15 44 34 79.9 55 13 x 31.5 0.96 0007 0008
R0737-20- 13 1/2 6.7 17 17 17.5 53 47 105.4 81 16 x 42 2.1 0009 0010
R0737-20- 16 5/8 10 19 19 18.3 64 60 111.8 92 21 x 51.5 3.4 0011 0012
R0737-20- 20 3/4 16 23.5 23 22 85 65 118 100 24 x 61.5 5.2 0013
R0737-20- 22 7/8 19 26 26 25 92 68 154 120 26 x 72 7.8 0014

H
H

1

B1

H
3

H
2

B

L

A

B2

Example of purchasing order: R0737-20-0001

R0737 Clevis grab hook, grade 100 - CFX, CFXS

Description:

Accesorios grado 100
Accessories grade 100

Ejemplo de orden de compra: R0737-20-0001

Descripción:

Gancho de agarre de horquilla, grado 100 - CFX, CFXS



Código
Code

Cadena
Chain WLL

(t) A A1 B2 H3 B H1 H H2 x B1
Peso

Weight 
(Kg)mm inch

R0738-20-0001 6 1/4 1.4 26 19 7.2 8 15 20 69 7.5 x 17.5 0.25
R0738-20-0002 7 9/32 1.9 34 26 9.5 10 19 28 95 9 x 22.5 0.55
R0738-20-0003 8 5/16 2.5 34 26 9.5 10 19 28 95 10 x 22.5 0.5
R0738-20-0004 10 3/8 4 40 31 12 13.5 25 33 110 13 x 29.5 1
R0738-20-0005 13 1/2 6.7 51 40 15 17 30 40 136 16 x 37 1.7
R0738-20-0006 16 5/8 10 56 45 18 22 37 48 155 20 x 52 3.2
R0738-20-0007 20 3/4 16 60 53 23 26 51 52 185 24 x 73 5
R0738-20-0008 22 7/8 19 70 62 25 29 50 63 210 26 x 72 12.3

B

A1

H

A

H
1

H
3

H
2

B1

B2

R0738 Clevis sling hook, grade 100 - CBX

Accesorios grado 100
Accessories grade 100

Gancho horquilla, grado 100 - CBX



Código
Code

Cadena
Chain WLL

(t) A B2 H3 B H1 H A1 H2 x B1
Peso

Weight 
(Kg)mm inch

R0739-20-0001 6 1/4 1.4 28 7 8 16 21 94 35 7.5 x 17.5 0.5
R0739-20-0002 7 9/32 1.9 34 9 10 20 26 123 43 9 x 22.5 0.95
R0739-20-0003 8 5/16 2.5 34 9 10 20 26 123 43 10 x 22.5 0.95
R0739-20-0004 10 3/8 4 45 12 14 25 30 143 56 13 x 31.5 1.6
R0739-20-0005 13 1/2 6.7 51 15 17 35 40 180 69 16 x 42 3.2
R0739-20-0006 16 5/8 10 60 19 19 36 50 215 80 21 x 51.5 6
R0739-20-0007 20 3/4 16 70 23 26 60 67 253 90 24 x 73 9.8
R0739-20-0008 22 7/8 19 82 26 32 62 70 287 100 26 x 72 14.4

B

A

A1

H

H
3

H
2

H
1

B1

B2

R0739 Self locking clevis hook, grade 100 - CRFX

Accesorios grado 100
Accessories grade 100

Gancho de seguridad de horquilla, grado 100 - CRFX



Código
Code

Cadena
Chain WLL

(t) A B2 H3 B H1 H H2 x B1
Peso

Weight 
(Kg)mm inch

R0740-20-0001 6 1/4 1.4 53.5 8.5 6.5 22 26 91 7.5 x 17.5 0.7
R0740-20-0002 7 9/32 1.9 64 10 11.5 26 31 120.4 9 x 22.5 1.1
R0740-20-0003 8 5/16 2.5 64 10 11.5 26 31 120.4 10 x 22.5 1.1
R0740-20-0004 10 3/8 4 76 13 15 30 34 131 13 x 31.5 1.7
R0740-20-0005 13 1/2 6.7 89 17 17.5 40 44.5 148 16 x 42 3.6
R0740-20-0006 16 5/8 10 101 19 21.5 45 50.5 198.5 21 x 51.5 5.6

B

H
H

1

H
3

A

H
2

B1

B2

R0740 Foundry clevis hook, grade 100 - CYFX

Accesorios grado 100
Accessories grade 100

Gancho horquilla fundido, grado 100 - CYFX



Código
Code

Número de eslingas
Number of legs

Dirección de la carga
Load Direction

Cadena
Chain
(mm)

WLL
(t)

R0749-20-

1 90°

6 1.4
R0749-20- 7 1.9
R0749-20- 8 2.5
R0749-20- 10 4
R0749-20- 13 6.7
R0749-20- 16 10
R0749-20-

2 45°

6 2
R0749-20- 7 2.65
R0749-20- 8 3.55
R0749-20- 10 5.6
R0749-20- 13 9.5
R0749-20- 16 14
R0749-20-

3 45°

6 3
R0749-20- 7 4
R0749-20- 8 5.3
R0749-20- 10 8
R0749-20- 13 14
R0749-20- 16 21.2
R0749-20-

4 45°

6 3
R0749-20- 7 4
R0749-20- 8 5.3
R0749-20- 10 8
R0749-20- 13 14
R0749-20- 16 21.2

L (m)

1 1.5 2

0001 0002 0003
0004 0005 0006
0007 0008 0009
0010 0011 0012
0013 0014 0015
0016 0017 0018
0019 0020 0021
0022 0023 0024
0025 0026 0027
0028 0029 0030
0031 0032 0033
0034 0035 0036
0037 0038 0039
0040 0041 0042
0043 0044 0045
0046 0047 0048
0049 0050 0051
0052 0053 0054
0055 0056 0057
0058 0059 0060
0061 0062 0063
0064 0065 0066
0067 0068 0069
0070 0071 0072

45°

L L

45°

L

45°

R0734

L

90°

R0733

R0735

R0729

R0738

Example of purchasing order: R0749-20-0001
Note: grab hook on request

R0749 Multi-leg chain slings with clevis hooks, grade 100 - GKN100

Description:

Accesorios grado 100
Accessories grade 100

Ejemplo de orden de compra: R0749-20-0001
Nota: gancho de agarre sobre pedido

Descripción:

Eslinga de cadenas de elevación con gancho horquilla, grado 100 - GKN100



Código
Code

Número de eslingas
Number of legs

Dirección de la carga
Load Direction

Cadena
Chain
(mm)

WLL
(t)

R0750-20-

1 90°

6 1.4
R0750-20- 7 1.9
R0750-20- 8 2.5
R0750-20- 10 4
R0750-20- 13 6.7
R0750-20- 16 10
R0750-20-

2 45°

6 2
R0750-20- 7 2.65
R0750-20- 8 3.55
R0750-20- 10 5.6
R0750-20- 13 9.5
R0750-20- 16 14
R0750-20-

3 45°

6 3
R0750-20- 7 4
R0750-20- 8 5.3
R0750-20- 10 8
R0750-20- 13 14
R0750-20- 16 21.2
R0750-20-

4 45°

6 3
R0750-20- 7 4
R0750-20- 8 5.3
R0750-20- 10 8
R0750-20- 13 14
R0750-20- 16 21.2

L (m)

1 1.5 2

0001 0002 0003
0004 0005 0006
0007 0008 0009
0010 0011 0012
0013 0014 0015
0016 0017 0018
0019 0020 0021
0022 0023 0024
0025 0026 0027
0028 0029 0030
0031 0032 0033
0034 0035 0036
0037 0038 0039
0040 0041 0042
0043 0044 0045
0046 0047 0048
0049 0050 0051
0052 0053 0054
0055 0056 0057
0058 0059 0060
0061 0062 0063
0064 0065 0066
0067 0068 0069
0070 0071 0072

45°

L L

45°

L

45°

R0734

L

90°

R0733

R0735

R0729

R0739

Example of purchasing order: R0750-20-0001
Note: grab hook on request

R0750 Multi-leg chain slings with clevis self locking hooks, grade 100 - BKG100

Description:

Accesorios grado 100
Accessories grade 100

Ejemplo de orden de compra: R0750-20-0001
Nota: gancho de agarre sobre pedido

Descripción:

Eslinga de cadenas de elevación con gancho de seguridad de horquilla, grado 100 - BKG100



STAMPERIA CARCANO reserves the right to modify the sizes of products 
detailed in this catalogue for production and/or commercial reasons, 
ensuring however all the necessary couplings and the compliance with the 
reference norms in force.

STAMPERIA CARCANO GIUSEPPE SPA is a metalworking company whose 
main production process is the hot forging since 1960. Stamperia Carcano 
has always turned its production to different sectors and, thanks to constant 
investments, it has reached high standard quality and reliability allowing it 
to acquire a leading position on the market. Stamperia Carcano is by now 
qualified and registered in roll of the suppliers of ENEL, TELECOM and FFSS, 
and of other main sub-suppliers of these companies, and also of the main 
users and resellers of accessories for cables and chains. Since 1995 it 
has also achieved the ISO 9001 certification of its own quality system, kept 
constantly updated and certified in accordance to the new editions of said 
norm.

STAMPERIA CARCANO has always been present in the sector of accessories 
for cables and chains. The policy of the constant improvement and 
investments has mainly interested the products destined to lifting equipment. 
Stamperia Carcano has therefore equipped its laboratory with all the 
equipment needed to test its accessories for lifting (horizontal and vertical 
machines for tensile stress, spectrometer for chemical analysis, magnaflux 
for cracks control, etc.). 

In 1997 it has achieved the homologation of the German agency DGUV with 
the accreditation of the “ 92” mark for the production of 80/100-grade 
accessories in compliance with the reference norms EN 818 and EN 1677. 
The experience acquired over years in the lifting sector allowed Stamperia 
Carcano spa was the first Italian company which obtained homologation 
from the German institution DGUV with certification of the mark “ 92”. 
For Stamperia Carcano it was therefore the natural evolution to enter the 
market of the 80/100-grade. Stamperia Carcano introduces “CARTEC”, the 
new full line of 80/100-grade accessories destined to the manufacture of 
slings with chains and cables. “CARTEC” line products are fully manufactured 
in the sites of Stamperia Carcano. The continuous monitoring and tests 
adopted by the quality control staff ensure the highest quality level, constant 
over time. All the accessories are also provided with their certificate of 
compliance drawn up according to the reference norms provisions. The 
technical information is supplied in the catalogue for the selection of the 
correct product, the most suitable for the desired application. Our sale 
and technical department is however at your complete disposal for any 
information and/or clarification.

Load reduction factors

Variation in % of the safe working load in respect to the increase 
of temperature.

- 40 ≤ T < 200
°C

200 ≤ T < 300
°C

300 ≤ T < 380
°C

0 - 10% - 25%

Accesorios grado 80
Accessories grade 80

STAMPERIA CARCANO se reserva el derecho de modificar las medidas de 
los productos detallados en este catálogo por motivos de producción y / o 
comerciales, asegurando no obstante todos los acoplamientos necesarios y 
el cumplimiento de las normas de referencia vigentes.

STAMPERIA CARCANO GIUSEPPE SPA es una empresa de ingeniería cuyo 
principal proceso productivo es la forja en caliente desde 1960. Stamperia 
Carcano ha siempre dirigido su producción hacia diferentes sectores y, 
gracias a continuas inversiones, ha alcanzado un alto nivel de calidad y 
confiabilidad que le ha permitido adquirir una posición de liderazgo en el 
mercado. Durante años, Stamperia Carcano ha superado los requisitos para 
formar parte del registro de proveedores de ENEL, TELECOM y FFSS, de los 
grandes contratistas conectados a ellos y de los mayoristas y minoristas de 
accesorios cuerdas y cadenas. Desde 1995 cuenta con la certificación IS0 
9001 de su sistema de calidad, que actualiza y ajusta constantemente para 
cumplir con las nuevas ediciones de esta norma.

STAMPERIA CARCANO siempre ha estado presente en el sector de los 
accesorios para cuerdas y cadenas; su política de mejora continua y su 
inversión se han enfocado principalmente a productos destinados a la 
elevación. Stamperia Carcano ha equipado su laboratorio con todo lo 
necesario para la evaluación de sus accesorios de elevación (máquinas 
horizontales y verticales para ensayos de tracción, espectrómetro para 
análisis químico, magnaflux para control de fisuras, etc.).

En 1997 STAMPERIA CARCANO fue la primera empresa italiana en 
obtener la acreditación de la marca "92" por parte del ente alemán DGUV 
para la producción de accesorios de grado 80/100 de acuerdo con las 
normas de referencia EN 818 y EN 1677. La experiencia acumulada a lo 
largo de los años en el sector de la elevación ha permitido a STAMPERIA 
CARCANO ser la primera empresa a nivel nacional en poder contar con 
la acreditación del organismo alemán "92"; por lo cual fue una evolución 
natural su ingreso al mercado de accesorios de grado 80/100. Stamperia 
Carcano presenta así "CARTEC" la nueva línea completa de accesorios 
de grado 80/100 destinados a la producción de eslingas con cadenas y 
cuerdas. Los productos de la línea “CARTEC” se fabrican íntegramente en 
los establecimientos de Stamperia Carcano. El seguimiento y las pruebas 
continuas adoptadas por el personal de calidad garantizan un nivel alto y 
constante de calidad en el tiempo. Todos los accesorios van acompañados 
de un certificado de conformidad regular elaborado según los requisitos 
de las normas de referencia. El catálogo contiene la información técnica 
necesaria para una correcta elección del producto ideal para cada uso. 
Nuestras oficinas comerciales y técnicas están a su completa disposición 
para cualquier consulta y / o aclaración.

Factores de reducción de carga

Variación en % de la carga de trabajo segura con respecto al aumento de 
temperatura.



EXAMPLES OF USE OF “LINEA CARTEC” ACCESSORIES FOR THE 
CONSTRUCTION OF LIFTING SLINGS

EJEMPLOS DE USO DE LOS ACCESORIOS DE LA «LINEA CARTEC» PARA 
LA CONSTRUCCIÓN DE ARNESES DE ELEVACIÓN

Accesorios grado 80
Accessories grade 80



Código
Code

D WLL
(t) P L min L max M.P.F.

(KN)
B.F.
(KN)

Peso
Weight 
(Kg/m)

Flecha de flexión
Bend deflection

(mm)mm inch

R0728-20-0001 6 1/4 1.12 18 7.8 22.2 28.3 45.2 0.9 4.8
R0728-20-0002 7 9/32 1.5 21 9.1 25.9 38.5 61.6 1.2 5.6
R0728-20-0003 8 5/16 2 24 10.4 29.6 50.3 80.4 1.6 6.4
R0728-20-0004 10 3/8 3.15 30 13 37 78.5 126 2.5 8
R0728-20-0005 13 1/2 5.3 39 16.9 48.1 133 212 4.2 10
R0728-20-0006 16 5/8 8 48 20.8 59.2 201 322 6.2 13
R0728-20-0007 20 3/4 12.5 60 26 74 314 503 10 16
R0728-20-0008 22 7/8 15 66 28.6 81.4 380 608 11.9 18
R0728-20-0009 26 1 21.2 78 33.8 96.2 531 849 16.3 21
R0728-20-0010 32 1 1/4 31.5 96 41.6 118 804 1290 24.3 26

R R

R ≥  2 x D R ≥  D Ángulo afilado
Sharp edge

Factor de reducción
Reduction factor 1 0.7 0.5

Impulso de carga
Impulsive load

Impulso ligero
Light impulse

Impulso medio
Medium impulse

Impulso fuerte
Strong impulse

Factor de reducción
Reduction factor

1 0.7
No consentido

Not allowed

P
D

L max

L min

Example of purchasing order: R0728-20 x Chain length

R0728 Chain grade 80 - C8182

Description:

Use of the chain on the edge

Accesorios grado 80
Accessories grade 80

Ejemplo de orden de compra: R0728-20 X Largo de la cadena

Descripción:

Uso de la cadena en ángulos

Cadena grado 80 - C8182



Tipo de 
eslinga
Slings 
type

Factor de 
carga
Load 

factor

Dirección 
de la 
carga
Load 

direction

1 eslinga
 1 leg 1 0°

2 eslingas
2 legs 1.4 0° - 45°

2 eslingas
2 legs 1 45° - 60°

3 - 4 eslingas
3 - 4 legs 2.1 0° - 45°

3 - 4 eslingas
3 - 4 legs 1.5 45° - 60°

Anillo
Masterlink 1.6 0°

Eslinga de 
cesta

Legged slings
1.4 0° - 45°

Eslinga de 
cesta

Legged slings
2.1 0° - 45°

Cod.

R0728-20-

D
mm

0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010

6 7 8 10 13 16 20 22 26 32

1.12 1.5 2 3.15 5.3 8 12.5 15 21.2 31.5

1.6 2.12 2.8 4.25 7.5 11.2 17 21.2 30 45

1.12 1.5 2 3.15 5.3 8 12.5 15 21.2 31.5

2.36 3.15 4.25 6.7 11.2 17 26.5 31.5 45 67

1.7 2.24 3 4.75 8 11.8 19 22.4 31.5 47.5

1.8 2.5 3.15 5 8.5 12.5 20 23.6 33.5 50

1.6 2.12 2.8 4.25 7.5 11.2 17 21.2 30 45

2.36 3.15 4.25 6.7 11.2 17 26.5 31.5 45 67

P
D

L max

L min

R0728 Chain grade 80 - C8182

Accesorios grado 80
Accessories grade 80

Cadena grado 80 - C8182



Código
Code

Cadena
Chain

WLL
(t) D H L S x H1

Peso
Weight 

(Kg)

Tipo
Type

sin aplanamiento
without flat

con aplanamiento
with flat

R0741-20- 6 1.5 13 110 60 8 x 25 0.34 0001 0002
R0741-20- 7 2 16 110 60 8 x 25 0.53 0003 0004
R0741-20- 8 3.15 18 135 75 8 x 35 0.915 0005 0006
R0741-20- 10 5.3 22 160 90 11.5 x 35 1.6 0007 0008
R0741-20- 13 8 26 180 100 14 x 46 2.46 0009 0010
R0741-20- 16 10 32 200 110 18 x 46 4.14 0011 0012
R0741-20- 18 12.5 36 260 140 6.22 0013
R0741-20- 20 15 40 300 160 8.95 0014
R0741-20- 22 21.2 45 340 180 12.82 0015
R0741-20- 26 31.5 51 350 190 16.55 0016
R0741-20- 32 40 57 400 200 27.01 0017
R0741-20- 36 50 60 430 220 27.01 0018

H H
1

L D

S

Example of purchasing order: R0741-20-0001

R0741 Oblong masterlink, grade 80 - CM, CMS

Description:

Accesorios grado 80
Accessories grade 80

Ejemplo de orden de compra: R0741-20-0001

Descripción:

Anillo ovalado, grado 80 - CM, CMS



Código
Code

Cadena
Chain

WLL
(t) D H L D1 H1 L1 S x H2

Peso
Weight 

(Kg)

Tipo
Type

sin aplanamiento
without flat

con aplanamiento
with flat

R0742-20- 6 2.36 18 135 75 13 54 25 8 x 25 1.315 0001 0002
R0742-20- 7 3.15 18 135 75 13 54 25 8 x 25 1.315 0003 0004
R0742-20- 8 4.25 22 160 90 16 70 34 8 x 35 2.32 0005 0006
R0742-20- 10 6.7 26 180 100 18 85 40 11.5 x 35 3.52 0007 0008
R0742-20- 13 11.2 32 200 110 22 115 50 14 x 35 6.26 0009 0010
R0742-20- 16 17 36 260 140 26 140 65 18 x 46 9.56 0011 0012
R0742-20- 18 21.2 45 340 180 32 150 70 18.92 0013
R0742-20- 20 26.5 51 350 190 32 150 70 22.65 0014
R0742-20- 22 31.5 51 350 190 36 170 75 25.19 0015
R0742-20- 26 45 57 400 200 40 170 80 36.01 0016
R0742-20- 32 67 70 460 250 50 200 100 64.4 0017

D1

H
2

S

H
1

L1

H

LD
Example of purchasing order: R0742-20-0001

R0742 Sub-assembly, grade 80 - CMC, CMCS

Description:

Accesorios grado 80
Accessories grade 80

Ejemplo de orden de compra: R0742-20-0001

Descripción:

Anillo sub-ensamblado, grado 80 - CMC, CMCS



Código
Code

Cadena
Chain WLL

(t) A H1 A1 H P S
Peso

Weight 
(Kg)mm inch

R0743-20-0001 6 1/4 1.12 16 18 16.5 43 7.2 6.8 0.07
R0743-20-0002 7 9/32 1.5 17.8 20 20.5 50.5 10.2 9 0.1
R0743-20-0003 8 5/16 2 19 25.5 23.5 62 11.5 10 0.25
R0743-20-0004 10 3/8 3.15 23.8 30 27.5 72 12.6 12.6 0.35
R0743-20-0005 13 1/2 5.3 28 36 33.3 87.3 19 16.7 0.68
R0743-20-0006 16 5/8 8 34.3 40.5 39.5 103 20.6 20.6 1.1
R0743-20-0007 20 3/4 12.5 44 48 47 116 23 23 1.7
R0743-20-0008 22 7/8 15 49 51 55 133 26.5 26.5 2.2
R0743-20-0009 26 1 21.2 60 60 66 148 31.5 31.5 4.2
R0743-20-0010 32 1 1/4 31.5 80 77 86 190 40 32 7.19

H

H
1

H
1

P

A1
S

A

R0743 Connecting link, grade 80 - CL

Accesorios grado 80
Accessories grade 80

Enlaces de conexión, grado 80 - CL



Código
Code

Cadena
Chain WLL

(t) A H2 B H1 D H
Peso

Weight 
(Kg)mm inch

R0744-20-0001 6 1/4 1.12 8 8.5 22 22 13.5 53.5 0.18
R0744-20-0002 7 - 8 9/32 - 5/16 2 10 10 30 24 16 60 0.23
R0744-20-0003 10 3/8 3.15 13 11 44 31 21 80 0.59
R0744-20-0004 13 1/2 5.3 17 16 53 38 26 104 1.24
R0744-20-0005 16 5/8 8 20 19 64 60 30 129 2.6
R0744-20-0006 20 3/4 12.5 23 22 85 65 36 153 4.2
R0744-20-0007 22 7/8 15 26 30 87 71 42 184 5.35
R0744-20-0008 26 1 21.2 30.5 36 100 90 55 213 13
R0744-20-0009 32 1 1/4 31.5 38.5 44 160 112 59 245 30.5

H
H

1

D

B

H
2

A

R0744 Eye grab hook, grade 80 - CD

Accesorios grado 80
Accessories grade 80

Gancho de agarre con ojal, grado 80 - CD



Código
Code

Cadena
Chain WLL

(t) A B2 H3 B H1 H H2 x B1
Peso

Weight 
(Kg)mm inch

R0745-20-0001 6 1/4 1.12 8 8 8.8 22 22 51.5 7.5 x 17.5 0.2
R0745-20-0002 7 - 8 9/32 - 5/16 2 10 9 10 30 24 50 9 x 22.5 0.27
R0745-20-0003 10 3/8 3.15 13 13 14 44 31 72 13 x 31.5 0.75
R0745-20-0004 13 1/2 5.3 17 17 17 53 38 88 16 x 42 1.35
R0745-20-0005 16 5/8 8 20 21 20 64 60 111 21 x 51.5 2.8
R0745-20-0006 20 3/4 12.5 24 24 24 85 65 130 24 x 61.5 4.8
R0745-20-0007 22 7/8 15 26 26 26 87 68 139 26 x 72 5.65
R0745-20-0008 26 1 21.2 30.5 30 35 100 90 190.5 30 x 80 13.5

H
H

1

B1

H
3

H
2

B

A

B2

R0745 Clevis grab hook, grade 80 - CF

Accesorios grado 80
Accessories grade 80

Gancho de agarre de horquilla, grado 80 - CF



Código
Code

Cadena
Chain WLL

(t) A A1 B1 H3 B H1 H2 H
Peso

Weight 
(Kg)mm inch

R0746-20-0001 6 1/4 1.12 25 19 6.7 8.5 14.5 20 7 73 0.24
R0746-20-0002 7 - 8 9/32 - 5/16 2 29.5 24.5 8.7 9.8 19 27 9 86.3 0.53
R0746-20-0003 10 3/8 3.15 35.7 29 12.2 13.5 23.5 33 13 105 0.95
R0746-20-0004 13 1/2 5.3 43.5 35 15.3 17 28.5 40 16 128.5 1.67
R0746-20-0005 16 5/8 8 56 45 18 22 37 48 20 155 3
R0746-20-0006 20 3/4 12.5 61 53 23 26 51 52 24 183 5.7
R0746-20-0007 22 7/8 15 72 62 24.5 29 50 62 27 213 8.8
R0746-20-0008 26 1 21.2 77 73 30 34 60 75 30 230 13.5

B

A1

H

A

H
1

H
3

H
2 B2

R0746 Clevis sling hook, grade 80 - CB

Accesorios grado 80
Accessories grade 80

Gancho horquilla, grado 80 - CB



Código
Code

Cadena
Chain WLL

(t) A B2 H3 B H1 H A1 H2 x B1
Peso

Weight 
(Kg)mm inch

R0747-20-0001 6 1/4 1.12 28 7 8 16 21 94 35 7.5 x 17.5 0.496
R0747-20-0002 7 - 8 9/32 - 5/16 2 34 9 10 20 26 123 43 9 x 22.5 0.934
R0747-20-0003 10 3/8 3.15 45 12 14 25 30 143 56 13 x 31.5 1.58
R0747-20-0004 13 1/2 5.3 51 15 17 35 40 180 69 16 x 42 3.2
R0747-20-0005 16 5/8 8 60 19 19 36 50 215 80 21 x 51.5 5.95
R0747-20-0006 20 3/4 12.5 70 23 26 60 67 253 90 24 x 73 9.8
R0747-20-0007 22 7/8 15 80 26 32 62 70 287 100 26 x 72 14.4

B

A

A1

H

H
3

H
2

H
1

B1

B2

R0747 Self locking clevis hook, grade 80 - CRF

Accesorios grado 80
Accessories grade 80

Gancho de seguridad de horquilla, grado 80 - CRF



Código
Code

Cadena
Chain WLL

(t) A B2 H3 B H1 H H2 x B1
Peso

Weight 
(Kg)mm inch

R0748-20-0001 6 1/4 1.12 53.5 8.5 6.5 22 26 91 7.5 x 17.5 0.7
R0748-20-0002 7 - 8 9/32 - 5/16 2 64 10 11.5 26 31 120.4 9 x 22.5 1.1
R0748-20-0003 10 3/8 3.15 76 13 15 30 34 131 13 x 31.5 1.7
R0748-20-0004 13 1/2 5.3 89 17 17.5 40 44.5 148 16 x 42 3.6
R0748-20-0005 16 5/8 8 101 19 21.5 45 50.5 198.5 21 x 51.5 5.6

B

H
H

1

H
3

A

H
2

B1

B2

R0748 Foundry clevis hook, grade 80 - CYF

Accesorios grado 80
Accessories grade 80

Gancio fonderia a forcella, grado 80 - CYF



Código
Code

Número de eslingas
Number of legs

Dirección de la carga
Load Direction

Cadena
Chain
(mm)

WLL
(t)

R0751-20-

1 90°

6 1.12
R0751-20- 7 1.5
R0751-20- 8 2
R0751-20- 10 3.15
R0751-20- 13 5.3
R0751-20- 16 8
R0751-20-

2 45°

6 1.6
R0751-20- 7 2.12
R0751-20- 8 2.8
R0751-20- 10 4.25
R0751-20- 13 7.5
R0751-20- 16 11.2
R0751-20-

3 45°

6 2.36
R0751-20- 7 3.15
R0751-20- 8 4.25
R0751-20- 10 6.7
R0751-20- 13 11.2
R0751-20- 16 17
R0751-20-

4 45°

6 2.36
R0751-20- 7 3.15
R0751-20- 8 4.25
R0751-20- 10 6.7
R0751-20- 13 11.2
R0751-20- 16 17

L (m)

1 1.5 2

0001 0002 0003
0004 0005 0006
0007 0008 0009
0010 0011 0012
0013 0014 0015
0016 0017 0018
0019 0020 0021
0022 0023 0024
0025 0026 0027
0028 0029 0030
0031 0032 0033
0034 0035 0036
0037 0038 0039
0040 0041 0042
0043 0044 0045
0046 0047 0048
0049 0050 0051
0052 0053 0054
0055 0056 0057
0058 0059 0060
0061 0062 0063
0064 0065 0066
0067 0068 0069
0070 0071 0072

45°

L L

45°

L

45°

R0742

L

90°

R0741

R0743

R0728

R0746

Example of purchasing order: R0751-20-0001
Note: grab hook on request

R0751 Multi-leg chain slings with clevis hooks, grade 80 - GKN80

Description:

Accesorios grado 80
Accessories grade 80

Ejemplo de orden de compra: R0751-20-0001
Nota: gancho de agarre sobre pedido

Descripción:

Eslinga de cadenas de elevación con gancho horquilla, grado 80 - GKN80



Código
Code

Número de eslingas
Number of legs

Dirección de la carga
Load Direction

Cadena
Chain
(mm)

WLL
(t)

R0752-20-

1 90°

6 1.12
R0752-20- 7 1.5
R0752-20- 8 2
R0752-20- 10 3.15
R0752-20- 13 5.3
R0752-20- 16 8
R0752-20-

2 45°

6 1.6
R0752-20- 7 2.12
R0752-20- 8 2.8
R0752-20- 10 4.25
R0752-20- 13 7.5
R0752-20- 16 11.2
R0752-20-

3 45°

6 2.36
R0752-20- 7 3.15
R0752-20- 8 4.25
R0752-20- 10 6.7
R0752-20- 13 11.2
R0752-20- 16 17
R0752-20-

4 45°

6 2.36
R0752-20- 7 3.15
R0752-20- 8 4.25
R0752-20- 10 6.7
R0752-20- 13 11.2
R0752-20- 16 17

L (m)

1 1.5 2

0001 0002 0003
0004 0005 0006
0007 0008 0009
0010 0011 0012
0013 0014 0015
0016 0017 0018
0019 0020 0021
0022 0023 0024
0025 0026 0027
0028 0029 0030
0031 0032 0033
0034 0035 0036
0037 0038 0039
0040 0041 0042
0043 0044 0045
0046 0047 0048
0049 0050 0051
0052 0053 0054
0055 0056 0057
0058 0059 0060
0061 0062 0063
0064 0065 0066
0067 0068 0069
0070 0071 0072

45°

L L

45°

L

45°

R0742

L

90°

R0741

R0743

R0728

R0747

Example of purchasing order: R0752-20-0001
Note: grab hook on request

R0752 Multi-leg chain slings with clevis self locking hooks, grade 80 - BKG80

Description:

Accesorios grado 80
Accessories grade 80

Ejemplo de orden de compra: R0752-20-0001
Nota: gancho de agarre sobre pedido

Descripción:

Eslinga de cadenas de elevación con gancho de seguridad de horquilla, grado 80 - BKG80



Dimensiones
Dimensions (mm)

D D1 D2 E F G H L

20 36 20 6 8 10 36 13
20 36 20 6 8 10 36 13
20 36 20 6 8 10 36 13
25 45 25 8 10 12 45 17
30 54 30 10 12 14 53 20.5
30 54 30 10 12 14 53 20.5
35 63 35 12 14 16 62 27
35 63 35 12 14 16 62 27
35 63 35 12 14 16 62 27
40 72 40 14 16 19 71 30
40 72 40 14 16 19 71 30
40 72 40 14 16 19 71 30
50 90 50 18 20 24 90 36
50 90 50 18 20 24 90 36
54 98 62 20 22 26 99 40
60 108 65 22 24 28 109 45
60 108 65 22 24 28 109 45
60 108 65 22 24 28 109 45
70 126 75 26 28 32 128 54
70 126 75 26 28 32 128 54
80 144 85 30 32 38 147 63
80 144 85 30 32 38 147 63
80 144 85 30 32 38 147 63
90 166 100 35 38 46 168 68
90 166 100 35 38 46 168 68
90 166 100 35 38 46 168 68

100 184 110 38 42 50 187 78
100 184 110 38 42 50 187 78
100 184 110 38 42 50 187 78
110 206 120 42 48 58 208 90
110 206 120 42 48 58 208 90
140 260 150 50 60 72 260 100
160 296 170 55 68 80 298 112
180 330 190 60 75 88 330 130

Código
Code M

Par de apriete
máximo  

Max tightening 
Torque (Nm)

WLL
(t)

WLL
(t)

WLL
(t)

N.W.
(kg)

R0172-01-0001 M6 3.5 0.09 0.06 0.045 0.06
R0172-01-0036 M6 3.5 0.075 0.055 0.038 0.06
R0172-01-0002 M8 8 0.14 0.1 0.07 0.06
R0172-01-0003 M10 16 0.23 0.17 0.112 0.11
R0172-01-0004 M12 28 0.34 0.24 0.17 0.18
R0172-01-0005 M14 45 0.5 0.35 0.25 0.19
R0172-01-0037 M14 45 0.49 0.35 0.245 0.27
R0172-01-0006 M16 70 0.7 0.5 0.65 0.28
R0172-01-0007 M18 95 0.93 0.65 0.465 0.33
R0172-01-0038 M18 95 0.85 0.6 0.425 0.44
R0172-01-0008 M20 135 1.2 0.86 0.6 0.45
R0172-01-0009 M22 182 1.5 1.05 0.75 0.5
R0172-01-0039 M22 182 1.4 1 0.7 0.72
R0172-01-0010 M24 230 1.8 1.29 0.9 0.74
R0172-01-0011 M27 343 2.5 1.83 1.23 1.25
R0172-01-0040 M27 343 2.1 1.5 1.05 1.62
R0172-01-0012 M30 465 3.2 2.3 1.6 1.66
R0172-01-0013 M33 632 4.2 3.05 2.1 1.9
R0172-01-0041 M33 632 3.2 2.3 1.6 2.6
R0172-01-0015 M36 814 4.6 3.3 2.3 2.65
R0172-01-0017 M39 1059 6 4.4 3 3.78
R0172-01-0016 M39 1059 4.6 3.3 2.3 3.78
R0172-01-0019 M42 1304 6.3 4.5 3.15 4.03
R0172-01-0021 M45 1638 7.8 5.5 3.9 6.24
R0172-01-0020 M45 1638 6.3 4.5 3.15 6.24
R0172-01-0023 M48 1981 8.6 6.1 4.3 6.38
R0172-01-0025 M52 2540 9.9 7.1 4.95 8.57
R0172-01-0024 M52 2540 8.6 6.1 4.3 8.57
R0172-01-0027 M56 3000 11.5 8.2 5.75 8.8
R0172-01-0042 M60 3000 11.5 8.2 5.75 12.13
R0172-01-0029 M64 4736 16 11 8 12.4
R0172-01-0031 M72 6913 20 14 10 23.3
R0172-01-0033 M80 9625 28 20 14 34.2
R0172-01-0035 M100 19613 40 29 20 49.1

D

D1

M

D2

H

L

F

G

E

Material: Steel C15 E / DIN580

R0172 Lifting eye bolt DIN580 - 55

Description:

Accesorios para cuerdas y cadenas
Accessories for rope and chains

Material: Acero C15 E / DIN580

Descripción:

Cáncamo macho DIN580 - 55



Dimensiones
Dimensions (mm)

D D1 D2 E F G H

20 36 20 8.5 8 10 36
20 36 20 8.5 8 10 36
20 36 20 8.5 8 10 36
25 45 25 10 10 12 45
30 54 30 11 12 14 53
30 54 30 11 12 14 53
35 63 35 13 14 16 62
35 63 35 13 14 16 62
35 63 35 13 14 16 62
40 72 40 16 16 19 71
40 72 40 16 16 19 71
40 72 40 16 16 19 71
50 90 50 20 20 24 90
50 90 50 20 20 24 90
54 98 62 22 22 26 99
60 108 65 25 24 28 109
60 108 65 25 24 28 109
60 108 65 25 24 28 109
70 126 75 30 28 32 128
70 126 75 30 28 32 128
80 144 85 35 32 38 147
80 144 85 35 32 38 147
80 144 85 35 32 38 147
90 166 100 40 38 46 168
90 166 100 40 38 46 168
90 166 100 40 38 46 168

100 184 110 45 42 50 187
100 184 110 45 42 50 187
100 184 110 45 42 50 187
110 206 120 50 48 58 208
110 206 120 50 48 58 208
140 260 150 60 60 72 260

Código
Code M

Par de apriete
máximo  

Max tightening 
Torque (Nm)

WLL
(t)

WLL
(t)

WLL
(t)

N.W.
(kg)

R0725-20-0001 M6 3.5 0.09 0.06 0.045 0.05
R0725-20-0002 M6 3.5 0.75 0.055 0.038 0.05
R0725-20-0003 M8 8 0.14 0.1 0.07 0.05
R0725-20-0004 M10 16 0.23 0.17 0.115 0.09
R0725-20-0005 M12 28 0.34 0.24 0.17 0.16
R0725-20-0006 M14 45 0.5 0.35 0.25 0.15
R0725-20-0007 M14 45 0.49 0.35 0.245 0.25
R0725-20-0008 M16 70 0.7 0.5 0.35 0.24
R0725-20-0009 M18 95 0.93 0.65 0.465 0.23
R0725-20-0010 M18 95 0.85 0.6 0.425 0.37
R0725-20-0011 M20 135 1.2 0.86 0.6 0.36
R0725-20-0012 M22 182 1.5 1.05 0.75 0.35
R0725-20-0013 M22 182 1.4 1 0.7 0.73
R0725-20-0014 M24 230 1.8 1.29 0.9 0.72
R0725-20-0015 M27 343 2.5 1.83 1.25 0.8
R0725-20-0016 M27 343 2.1 1.5 1.05 1.34
R0725-20-0017 M30 465 3.2 2.3 1.6 1.32
R0725-20-0018 M33 632 4.2 3.05 2.1 1.27
R0725-20-0019 M33 632 3.2 2.3 1.6 2.11
R0725-20-0020 M36 814 4.6 3.3 2.3 2.08
R0725-20-0021 M39 1059 6 4.4 3 3.15
R0725-20-0022 M39 1059 4.6 3.3 2.3 3.15
R0725-20-0023 M42 1304 6.3 4.5 3.15 3.11
R0725-20-0024 M45 1638 7.8 5.5 3.9 5.08
R0725-20-0025 M45 1638 6.3 4.5 3.15 5.08
R0725-20-0026 M48 1981 8.6 6.1 4.3 5.02
R0725-20-0027 M52 2540 9.9 7.1 4.95 6.79
R0725-20-0028 M52 2540 8.6 6.1 4.3 6.79
R0725-20-0029 M56 3000 11.5 8.2 5.75 6.69
R0725-20-0030 M60 3000 11.5 8.2 5.75 9.43
R0725-20-0031 M64 4736 16 11 8 9.3
R0725-20-0032 M72 6913 20 14 10 18.5

D

D1

M

D2

H

F

G

E

Material: Steel C15 E / DIN582

R0725 Eye nut DIN582 - 56

Description:

Accesorios para cuerdas y cadenas
Accessories for rope and chains

Material: Acero C15 E / DIN582

Descripción:

Cáncamo hembra DIN582 - 56



Dimensioni
Dimensions (mm)

A B H D E F G

9.7 4.8 22.4 6.4 15.2 15 6
11.9 6.4 28.7 7.9 19.8 16 6
13.5 7.9 31 9.7 21.3 19 8
16.8 9.7 36.6 11.2 26.2 23 10
19.1 11.2 42.9 12.7 29.5 27 11
20.6 12.7 47.8 16 33.3 30 13
26.9 16 60.5 19.1 42.9 39 16
31.8 19.1 71.4 22.4 50.8 47 19
36.6 22.4 84.1 25.4 57.9 54 22
42.9 25.4 95.3 28.7 68.3 60 25
46 29.5 107.9 31.8 73.9 68 29

51.6 32.8 119.1 35.1 82.6 76 32
57.2 36.1 133.3 38.1 92.2 84 35
60.5 39.1 146 41.4 98.6 92 38
73.2 46.7 177.8 50.8 127 107 45
82.6 52.8 196.8 57.2 146 122 51

104.9 68.8 266.7 69.9 186.1 145 64
127 75 330 80 190 165 76.2

Código
Code

WLL
(t)

Medida
Size

N.W.
(kg)

R0726-20-0001 0.33 3/16'' 0.0272
R0726-20-0002 0.5 1/4'' 0.0454
R0726-20-0003 0.75 5/16'' 0.0863
R0726-20-0004 1 3/8'' 0.1407
R0726-20-0005 1.5 7/16'' 0.1725
R0726-20-0006 2 1/2'' 0.3269
R0726-20-0007 3.25 5/8'' 0.622
R0726-20-0008 4.75 3/4'' 1.0669
R0726-20-0009 6.5 7/8'' 1.6435
R0726-20-0010 8.5 1'' 2.2836
R0726-20-0011 9.5 1 1/8'' 3.3641
R0726-20-0012 12 1 1/4'' 4.313
R0726-20-0013 13.5 1 3/8'' 6.1426
R0726-20-0014 17 1 1/2'' 7.8088
R0726-20-0015 25 1 3/4'' 12.6121
R0726-20-0016 35 2'' 20.43
R0726-20-0017 55 2 1/2'' 38.9305
R0726-20-0018 85 3'' 62.24

F

B

A

E

H
D

G

Material: High tensile steel

R0726 Alloy steel bow shackles with screw pin - 52

Description:

Accesorios para cuerdas y cadenas
Accessories for rope and chains

Material: Acero de alta resistencia

Descripción:

Grilletes de proa de alta resistencia con perno de rosca - 52



Dimensioni
Dimensions (mm)

A B H D E F G

11.9 6.4 28.7 7.9 19.8 16 6
13.5 7.9 31 9.7 21.3 19 8
16.8 9.7 36.6 11.2 26.2 23 10
19.1 11.2 42.9 12.7 29.5 27 11
20.6 12.7 47.8 16 33.3 30 13
26.9 16 60.5 19.1 42.9 39 16
31.8 19.1 71.4 22.4 50.8 47 19
36.6 22.4 84.1 25.4 57.9 54 22
42.9 25.4 95.3 28.7 68.3 60 25
46 28.7 107.9 31.8 73.9 68 29

51.6 31.8 119.1 5.1 82.6 76 32
57.2 35.1 133.3 38.1 92.2 84 35
60.5 38.1 146 41.4 98.6 92 38
73.2 44.5 177.8 50.8 127 107 45
82.5 50.8 196.8 57.2 146 122 51

104.9 66.6 266.7 69.9 186.1 145 64
127 76.2 330.2 82.6 200.1 165 76.2

Código
Code

WLL
(t)

Medida
Size

N.W.
(kg)

R0727-04-0001 0.5 1/4'' 0.05
R0727-04-0002 0.75 5/16'' 0.1
R0727-04-0003 1 3/8'' 0.15
R0727-04-0004 1.5 7/16'' 0.222
R0727-04-0005 2 1/2'' 0.359
R0727-04-0006 3.25 5/8'' 0.763
R0727-04-0007 4.75 3/4'' 1.235
R0727-04-0008 6.5 7/8'' 1.793
R0727-04-0009 8.5 1'' 2.57
R0727-04-0010 9.5 1 1/8'' 3.755
R0727-04-0011 12 1 1/4'' 5.31
R0727-04-0012 13.5 1 3/8'' 7.137
R0727-04-0013 17 1 1/2'' 9.443
R0727-04-0014 25 1 3/4'' 15.395
R0727-04-0015 35 2'' 23.722
R0727-04-0016 55 2 1/2'' 44.606
R0727-04-0017 85 3'' 69.916

E

A

H
D

G F

B

Material: High tensile steel

R0727 Alloy steel bow shackles with bolt - 54

Description:

Accesorios para cuerdas y cadenas
Accessories for rope and chains

Material: Acero de alta resistencia

Descripción:

Grilletes de proa de alta resitsencia con perno - 54



Código
Code

WLL (t) B
(mm)

S
(mm)

B1
(mm)

L1
(mm)unitaria

single
a cesta
basket

R0730-20- 1 2 30 7 15 200
R0730-20- 1 2 50 7 15 200
R0730-20- 2 4 60 7 30 300
R0730-20- 3 6 90 7 30 350
R0730-20- 4 8 120 7 40 425
R0730-20- 5 10 150 7 50 500
R0730-20- 6 12 180 7 60 550
R0730-20- 8 16 240 7 80 600
R0730-20- 10 20 300 10 100 750

L (m)

0.5 1 1.5 2 2.5 3 4 5 6 7 8 10 12

0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012
0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021

0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032

0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043

0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054

0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065

0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073

0074 0075 0076 0077 0078 0079 0080 0081 0082

0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 0090

Example of purchasing order: R0730-20-0001
Material: Polyester

R0730

High quality eyeslings for lifting purpose, made of woven PES, form-stabilized, 
drawn and finished, with low elongation.

• Produced according to DIN EN 1492-1
• Safety factor 7 
• Color-Code according to European standard
• EU- machine directive CE 89392 CEE II A

Polyester eyesling - C41

Description:

L1 S

B
1B

L

Ejemplo de orden de compra: R0730-20-0001
Material: Poliéster

Descripción:

Eslingas con ojal de alta calidad para elevación, fabricadas en poliéster PES, 
de forma compacta, tejidas y protegidas con baja elongación.

• Producido de acuerdo a DIN EN 1492-1
• Factor de seguridad 7
• Código de color según estándar europeo
• Directiva de m á quinas EU CE 89392 CEE II A

Eslinga con ojal en poliéster - C41

Eslingas de elevación
Lifting slings



Tipo de 
eslinga
Slings 
type

Dirección 
de la 
carga
Load 

direction

1 eslinga
 1 leg 0°

Anillo
Masterlink 0°

Eslinga de 
cesta

Legged slings
≤ 6°

Eslinga de 
cesta

Legged slings
0° - 45°

Eslinga de 
cesta

Legged slings
45° - 60°

2 eslingas
2 legs 0° - 45°

2 eslingas
2 legs 45° - 60°

2 eslingas con 
anillos

2 legged 
masterlink

0° - 45°

2 eslingas con 
anillos

2 legged 
masterlink

45° - 60°

WLL (t)

1 2 3 4 5 6 8 10

1 2 3 4 5 6 8 10

0.8 1.6 2.4 3.2 4 4.8 6.4 8

2 4 6 8 10 12 16 20

1.4 2.8 4.2 5.6 7 8.4 11.2 14

1 2 3 4 5 6 8 10

1.4 2.8 4.2 5.6 7 8.4 11.2 14

1 2 3 4 5 6 8 10

1.12 2.24 3.36 4.48 5.6 6.72 8.96 11.2

0.8 1.6 2.4 3.2 4 4.8 6.4 8

R0730 Polyester eyesling - C41

Eslingas de elevación
Lifting slings

Eslinga con ojal en poliéster - C41



Código
Code

WLL
(t)

R0731-20- 1
R0731-20- 2
R0731-20- 3
R0731-20- 4
R0731-20- 5
R0731-20- 6
R0731-20- 8
R0731-20- 10

L (m)

0.5 1 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8

0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010
0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020

0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029
0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038
0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047
0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056
0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065
0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074

Example of purchasing order: R0731-20-0001
Material: Polyester

R0731

Roundslings for lifting purpose (PES), with abraision resistant single cover, 
WLL printed on the cover.

• Produced according to DIN EN 1492-1
• Safety factor 7 
• Color-Code according to European standard
• EU- machine directive CE 89392 CEE II A

Polyester roundsling - C42

Description:

L

Ejemplo de orden de compra: R0731-20-0001
Material: Poliéster

Eslingas de elevación
Lifting slings

Descripción:

Eslingas redonda para elevación (en PES), con guarnición unitaria resistente 
a la abrasión; WLL impreso en la misma guarnición 

• Producido de acuerdo a DIN EN 1492-1
• Factor de seguridad 7
• Código de color según estándar europeo
• Directiva de m á quinas EU CE 89392 CEE II A

Eslinga redonda en poliéster - C42



Tipo de 
eslinga
Slings 
type

Dirección 
de la 
carga
Load 

direction

1 eslinga
 1 leg 0°

Anillo
Masterlink 0°

Eslinga de 
cesta

Legged slings
≤ 6°

Eslinga de 
cesta

Legged slings
0° - 45°

Eslinga de 
cesta

Legged slings
45° - 60°

2 eslingas
2 legs 0° - 45°

2 eslingas
2 legs 45° - 60°

2 eslingas con 
anillos

2 legged 
masterlink

0° - 45°

2 eslingas con 
anillos

2 legged 
masterlink

45° - 60°

WLL (t)

1 2 3 4 5 6 8 10

1 2 3 4 5 6 8 10

0.8 1.6 2.4 3.2 4 4.8 6.4 8

2 4 6 8 10 12 16 20

1.4 2.8 4.2 5.6 7 8.4 11.2 14

1 2 3 4 5 6 8 10

1.4 2.8 4.2 5.6 7 8.4 11.2 14

1 2 3 4 5 6 8 10

1.12 2.24 3.36 4.48 5.6 6.72 8.96 11.2

0.8 1.6 2.4 3.2 4 4.8 6.4 8

R0731 Polyester roundsling - C42

Eslingas de elevación
Lifting slings

Eslinga redonda en poliéster - C42



Código
Code

WLL 
(t)

B
(mm)

L
(m)

L1
(m)

L2
(m)

Capacidad de amarre
Lashing capacity

(daN)

Fuerza de tensión estándar
Standard Tension force

(daN)

Anclaje
Fitting

gancho a «J»
profile hook

gancho a doble «J»
claw hook

R0732-20- 1 25 4 0.5 3.5 500 250 0001 0002
R0732-20- 1.5 25 4 0.5 3.5 750 250 0003
R0732-20- 1.5 25 6 0.5 5.5 750 250 0004
R0732-20- 2 35 6 0.5 5.5 1000 250 0005 0006
R0732-20- 4 50 8 0.5 7.5 2000 250 0007 0008
R0732-20- 4 50 9 0.5 8.5 2000 250 0009 0010
R0732-20- 5 50 8 0.5 7.5 2500 250 0011 0012
R0732-20- 5 50 9 0.5 8.5 2500 250 0013 0014

Example of purchasing order: R0732-20-0001

profile hook fitting claw hook fitting

R0732

High quality load restraint assemblies, highly drawn polyester webbing with 
low elongation and equipment for chafe and abraision resistance.

• Galvanized ratchet for longer life service
• Produced according to DIN EN 12195-2

Lashing system - C43

Description:

L

L1 L2
B

Ejemplo de orden de compra: R0732-20-0001

anclaje con gancho a «J» anclaje con gancho a doble «J»

Eslingas de elevación
Lifting slings

Descripción:

Sistemas de anclaje para elevación, con estructura de poliéster, de baja 
elongación y con tratamiento antidesgaste para resistir el roce y la abrasión.

• Tensor galvanizado para una vida más larga
• Producido de acuerdo DIN EN 12195-2

Sistema de anclaje - C43



- 800

R0502

- 812x

R0719

- 806x

R0720

- 807x ht

R0721

- 800x

R0717

- 811x

R0718

Nos complace informarle que podemos brindarle un 
nuevo servicio en los cáncamos giratorios CARTEC a 
partir de hoy. Gracias a este servicio, cada cáncamo 
cuenta con un chip con tecnología RFId. 

El cáncamo se proporciona con el chip integrado que 
puede ser utilizado con cualquier lector NFC/ RFId 
disponible en el mercado.

En virtud de esta mejora constante de la calidad, la 
empresa ofrece un sistema avanzado de trazabilidad 
de sus productos que nos permite alcanzar los 
siguientes objetivos:
•  Identificar productos de una manera determinada 

e inequívoca para asegurar la trazabilidad;
• Permitir la identificación de los mismos productos

“del campo” para recibir información sobre los
mismos y para realizar cualquier inspección;

• Aumentar el nivel de seguridad en el trabajo

La tecnología de identificación por radiofrecuencia 
tiene las características adecuadas para lograr 
estos objetivos.

CHIP RFID



PROTEX es una guarnición de poliuretano anti-corte revestida 
a mano sobre un tubo de poliéster. 

Para satisfacer todas las necesidades, se proporciona en seis 
modelos:
1 - Simple: tubular de una sola capa con un solo lado de 
trabajo.
2 - Doble: tubular de doble capa para diferentes usos en 
ambos lados.
3 - Protector de bordes: para un uso específico de trabajo en 
uno o más puntos del cinto.
4 - Para Cadena: tubular cilíndrico para protección específica 
o continua de la pieza.
5 - Para Cuerda de Acero: tubular cilíndrico para protección
específica o continua de la pieza.
6 – De Refuerzo: soporte con lado protegido para coser (bajo
pedido) en el cinto de elevación

ALTA RESISTENCIA AL CORTE
MÍNIMO VOLUMEN

EXCELENTE FLEXIBILIDAD
PERFECTA ADHESIÓN

PESO ADICIONAL IRRISORIO
FÁCIL DE COLOCAR EN CINTOS, CADENAS Y CUERDAS

Para el correcto uso de las guarniciones de protección 
PROTEX es necesario trabajar siempre con el cinto de forma 
ortogonal al ángulo afilado, evitando movimientos laterales. 
1-2-4-6: Posición de elevación incorrecta
3: Elevación correcta de un carrete
5: Elevación correcta de un paquete de láminas mediante una
eslinga especial.

guarniciones de protección

PROTEX

GUARNICIÓN DE PROTECCIÓN EN POLIURETANO ANTI-CORTE, 
IDEAL PARA LEVANTAR MATERIAL AFILADO



H

A

B

L L 1

Los ganchos de elevación para montacargas certificados son productos pensados para el 
desplazamiento de los moldes en talleres pequeños sin tener que recurrir a soluciones improvisadas o 
peligrosas para los operadores.

*Imagen a uso demostrativo  

*

GANCHO DE 
ELEVACIÓN PARA 

TOROS Y 
APILADORES

SOLUCIÓN PENSADA 
PARA EL DESPLAZAMIENTO 

DE LOS MOLDES 
EN TALLERES PEQUEÑOS

Código
WLL
(kg)

A
(mm)

B
(mm)

W
(mm)

H
(mm)

L
(mm)

L1
(mm)

GID 10 1000 70 170 210 295 150 500

GID 20 2000 70 170 210 315 150 500

GID 30 3000 70 170 220 350 150 500

GID 40 4000 70 170 220 404 150 500



Carga
(kg)

Largo
(mm)

Alto
(mm)

* Espesor
(mm)

* Ancho
(mm)

Todos nuestros caballetes para taller se proporcionan con marcado CE e indicación de carga máxima, 
número de serie y manual de usuario.

* (facultativo)

CABALLETES 
PARA TALLER

Largo

Ancho

Espesor

A
lto



SEBASTIAN FUSTEL, LDA. 

Zona Industrial da Moita 

2445-624 MOITA MGR Leiria 

- Marinha Grande - Portugal

Tel/Fax: +351 244 542684

sfportugal@sebastianfustel.es 

SEBASTIAN FUSTEL, S.L. 

Pol. Ind. L’Alfaç - C/ Sevilla, P-10 

03440  IBI - Alicante - España   

Tel: +34 965 550 141     

Fax: +34 965 550 195     

info@sebastianfustel.com 

SEBASTIAN FUSTEL AMERICA, S.A. de C.V. 

Avda. Santa Crocce, 201     

Fracc. Ind. Santa Crocce     

37439 LEON - Guanajuato - México    

Tel/Fax: +52 01 (477) 7784660     

sfamerica@sebastianfustel.es 

Grupo SF 

Pol. Ind. L’Alfaç - C/ Sevilla, P-10 03440  IBI - Alicante - España  Tel: +34 965 550 141  Fax: +34 965 550 195 

Mail: info@sebastianfustel.com  - www.sebastianfustel.com 


	catálogo SF web manipulación y transporte.pdf
	catálogo SF web manipulación y transporte.pdf
	catálogo SF web manipulación y transporte.pdf
	Protex_guarniciones de protección.pdf
	GANCHO DE ELEVACIÓN PARA MONTACARGAS.pdf
	CABALLETES PARA TALLER.pdf



	catálogo manipulación y transporte.pdf



