
 

RETENEDORES DE 

CORREDERAS 

 

El grupo SF reúne profesionalidad,             

experiencia, medios técnicos y       

compromiso humano para            

responder a sus necesidades. 

LA RESPUESTA        

GLOBAL                       

A SUS DESAFÍOS        

INDUSTRIALES 
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RCR 

RETENEDOR DE CORREDERAS REGULABLE 

índice click & go 

RCR 

RETENEDOR INTEGRADO REDONDO 

PRI 

PLACA DE DESLIZAMIENTO      
CON RETENEDOR INTEGRADO 

R0166 

POSICIONADOR DE RESORTE DE BOLA 

R0167 

POSICIONADOR DE RESORTE DE BOLA 
CON HEXÁGONO ALLEN 

R0360 

TOPE DE CORREDERA CILÍNDRICO 

R0361 

TOPE DE CORREDERA 

R0359 

PINZA DE RETENCIÓN 



MODOS DE APLICACIÓN
FissaRegulable

Posizionando le viti con interasse E1, è possibile 

spostare il ritensore secondo la quota X.

In questo caso si consiglia di contrassegnare, dopo 

la taratura, almeno una spina di posizionamento, 

che consente di mantenere la posizione in caso di 

smontaggio.

Posizionando le viti con interasse E2 il 

ritensore rimane fisso.

RETENEDOR  DE  CORREDERAS 
REGULABLE

COD. A B C D E1 E2 F G H I L M V X R K

RCR-10 38 24 10 18,7 10 12 7,3 6 6 15 6 M5 M5x15 1 4 10Kg

RCR-20 50 36 12 25,5 12 15 9,2 8 8 19 8 M6 M6x15 1,5 6 20Kg

RCR-40 64 46 16 33 15 19 12 12 8 23 10 M10 M8x20 2 8 40Kg

1) POSSIBILITÁ DI REGOLAZIONE;

2) ELEVATA CAPACITÁ DI CARICO;

3) ASSENZA DI USURA (garantita dall’aggancio tramite rulli);

4) MECCANISMO DI AGGANCIO PROTETTO (non teme lo sporco).

CARATTERISTICHE
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RETENCIÓN DE PLACAS

RETENCIÓN DE CORREDERAS

1

2

APLICACIONES

http://www.sebastianfustel.es/movies/RCR.html


RETENEDOR 
INTEGRADO REDONDO

K= CARGA MAX

COD.: RIT..

Mat.: 7225      Dureza:670 HV05
Nitrurado profundidad 0,3mm..ØA
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DIN 7984

COD. A B C D E F G H L M N P K

RIT10 25 11,5 1 14 14 M5 6 3 7,5 18 4 10,5 10Kg

RIT20 30 14,5 1,5 16 14 M6 8 5 8,5 23 5 12,5 20Kg

RIT50 40 19,5 2 22 18 M8 12 7 11 30 6 18,5 50Kg

1) ELEVADA CAPACIDAD DE CARGA;

2) SISTEMA DE BLOQUEO POR RODILLO QUE MINIMIZA EL DESGASTE;

3) VOLUMEN REDUCIDO .

CARACTERÍSTICAS

COD. Q R

RIT10 1 3

RIT20 1,5 4

RIT50 2 6



PLACA DE DESLIZAMIENTO 
CON RETENEDOR INTEGRADO

Mat.: Acero al carbono.     Dureza:430 HV05
Nitrurado profundidad 0,3mm.

N.B.: las placas código: PRI 20x60 / 20x80 - PRI 30x100 / 30x120 - PRI 40x120 / 40x140 no tienen el tornillo central.
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COD.: PRI..

K= PORTATA MAX

COD. A B C D E F G H L M N P Q R K

PRI2060 20 60 11,5 44 8 M6 (2) 9 10,5 5 14 14 1 6 7,5 10Kg

PRI2080 20 80 11,5 60 16 M6 (2) 9 10,5 5 14 14 1 6 7,5 10Kg

PRI20100 20 100 11,5 80 26 M6 (3) 20 10,5 5 14 14 1 6 7,5 10Kg

PRI20120 20 120 11,5 100 36 M6 (3) 25 10,5 5 14 14 1 6 7,5 10Kg

COD. A B C D E F G H L M N P Q R K

PRI30100 30 100 14,5 76 20 M8 (2) 10 12,5 6 16 14 1,5 8 10 20Kg

PRI30120 30 120 14,5 92 28 M8 (2) 10 12,5 6 16 14 1,5 8 10 20Kg

PRI30140 30 140 14,5 112 38 M8 (3) 28 12,5 6 16 14 1,5 8 10 20Kg

PRI30160 30 160 14,5 132 48 M8 (3) 33 12,5 6 16 14 1,5 8 10 20Kg

COD. A B C D E F G H L M N P Q R K

PRI40120 40 120 19,5 88 22 M10 (2) 14 18,5 8 22 18 2 12 14 50Kg

PRI40140 40 140 19,5 104 30 M10 (2) 14 18,5 8 22 18 2 12 14 50Kg

PRI40160 40 160 19,5 124 40 M10 (3) 31 18,5 8 22 18 2 12 14 50Kg

PRI40180 40 180 19,5 144 50 M10 (3) 36 18,5 8 22 18 2 12 14 50Kg

1) ELEVADA CAPACIDAD DE CARGA;

2) SISTEMA DE BLOQUEO POR RODILLO QUE MINIMIZA EL DESGASTE;

3) VOLUMEN REDUCIDO.

CARACTERÍSTICAS

http://www.sebastianfustel.es/movies/PRI.html
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Código
Code M L H D

N1
Fuerza inicial 

Initial force

N2
Fuerza final

Final force

R0166-01-0001 M3 7 0.5 1.5 1.5 3
R0166-01-0002 M4 9 0.8 2.5 6 12
R0166-01-0003 M5 12 0.9 3 7 13
R0166-01-0004 M6 14 1 3.5 9 15
R0166-01-0005 M8 16 1.5 5 20 35
R0166-01-0006 M10 19 2 6 25 45
R0166-01-0007 M12 22 2.5 8 35 60
R0166-01-0008 M16 24 3.5 10 65 110
R0166-01-0009 M20 30 4.5 12 80 160

Código
Code M L H D

N1
Fuerza inicial

Initial force

N2
Fuerza final

Final force
CH

R0167-01-0001 M6 15 1 3.5 9 13 3
R0167-01-0002 M8 18 1.5 4.5 15 30 4
R0167-01-0003 M10 23 2 6 20 35 5
R0167-01-0004 M12 26 2.5 8 30 55 6
R0167-01-0005 M16 33 3.5 10 65 125 8
R0167-01-0006 M20 43 4.5 12 80 160 10
R0167-01-0007 M24 48 5.5 15 90 180 12
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Verificare sempre aggiornamenti su www.ranco.biz - Please visit www.ranco.biz for updated information

Sistemas de retención de correderas 
Slide retaining systems

Material: 
Screw: Quality 5.8 Burnished
Ball: Stainless steel

Description:

Description:

R0166

R0167

Material: 
Screw: Quality 5.8 Burnished
Ball: Stainless steel

Material: 
Tornillo: Calidad 5.8 bruñido 
Bola: Acero INOX

Descripción:

Descripción:

Posicionador de resorte de bola - GRSF
Ball spring plungers - GRSF

Posicionador de resorte de bola con hexágono Allen GRSF ES 
Hex-socket ball spring plungers - GRSF ES

Material: 
Tornillo: Calidad 5.8 bruñido 
Bola: Acero INOX
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Código
Code D D1 D2 M L L1 L2 H H1 H2 H3 R P1 

(N)
P2
(N)

R0360-08-0001 13 7 2.2 M3 6.6 1.4 4.3 10 1 1.6 0.35 0.35 28 34
R0360-08-0002 18 10 3.2 M4 9.6 2 6 14 1.8 2 0.5 0.5 38 42
R0360-08-0003 27 15 4.3 M5 4.4 3 9 21 2.8 3 0.5 0.75 38 92
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Verificare sempre aggiornamenti su www.ranco.biz - Please visit www.ranco.biz for updated information

Sistemas de retención de correderas 
Slide retaining systems

R0360
Tope de corredera cilíndrico - R5130 
Cylindrical slide holding device - R5130

Material: 1.2842 ≈58 HRC

Descripción:
Material: 1.2842 ≈58 HRC

Description:
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Código
Code A L H L1 L2 D D1 M H1 P1 

(N)
P2
(N)

R0361-08-0001 14 38 12 28 16 8 4.2 M5 1.8 62 70

Código
Code

A L H L1 L2 D D1 M H1 P1 
(N)

P2
(N)

R0361-08-0002 18 53 14 43 32 8 4.2 M5 1.8 114 126

Código
Code A L H L1 L2 A1 D D1 M H1

P1 
(N)

P2
(N)

R0361-08-0003 48 56 16 44 44 36 8 4.2 M5 1.8 228 252
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Verificare sempre aggiornamenti su www.ranco.biz - Please visit www.ranco.biz for updated information

R0361
Tope de corredera - R5140 
Slide holding device - R5140

Descripción: Description:

Tipo 0 Type 0

Tipo 1 Type 1

Tipo 2 Type 2

Material: 1.2343,  54-52 HRC Material: 1.2343, 54-52 HRC

Sistemas de retención de correderas 
Slide retaining systems
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Código
Code B L H D B1 L1 L2 L3 L4

Peso máx. corredera 
Max. slide unit weight (N)

R0359-08-0001 19 38 16 6 24 31.5 7 24.89 15.5 150
R0359-08-0002 32 54 20 8 36.5 43 11 34.93 22.5 250
R0359-08-0003 45 86 30 10 49.5 67 19 53.98 40 500

Código
Code B2 B3 L5 L6 H1 H2 M R

R0359-08-0001 25.5 8 34.5 10 8.5 20 M5 8
R0359-08-0002 38 10 46 14.5 10.5 25 M6 10
R0359-08-0003 51 12 70 22.5 17 35 M8 12

Cód. pinza retención 
Slide retainer code D1 L7

Código pasador 
Dowel pin code

R0359-08-0001 6 32 R0157-01-0203
R0359-08-0002 8 40 R0157-01-0239
R0359-08-0003 10 60 R0157-01-0279

Cód. pinza retención 
Slide retainer code

Rosca
Thread

F max
(Nm)

Código tornillo guía 
Shouldered screw code

R0359-08-0001 M5x20 32 R0160-01-0017
R0359-08-0002 M6x25 40 R0160-01-0034
R0359-08-0003 M8x40 60 R0160-01-0053
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Verificare sempre aggiornamenti su www.ranco.biz - Please visit www.ranco.biz for updated information

Sistemas de retención de correderas 
Slide retaining systems

R0359
Pinza de retención - RPSM 
Slide retainer - RPSM

Descrizione:

Dimensiones alojamiento

Description:

Seat dimensions

Componentes y materiales:
1 - Pinza 
2 - Pasador cilíndrico (R0157): Acero para herramientas templado 
3 - Tornillo guía (R0160): Acero ISO 12.9

Parts and Materials:
1 - Retainer
2 - Dowel pin (R0157): Hardened steel for tools
3 - Shouldered screw (R0160): Steel ISO 12.9

3 - Tornillo guía 3 - Shouldered screw2 - Pasador cilíndrico 2 - Dowel pin



SEBASTIAN FUSTEL, LDA. 

Zona Industrial da Moita 

2445-624 MOITA MGR Leiria 

- Marinha Grande - Portugal

Tel/Fax: +351 244 542684

sfportugal@sebastianfustel.es 

SEBASTIAN FUSTEL, S.L. 

Pol. Ind. L’Alfaç - C/ Sevilla, P-10 

03440  IBI - Alicante - España   

Tel: +34 965 550 141     

Fax: +34 965 550 195     

info@sebastianfustel.com 

SEBASTIAN FUSTEL AMERICA, S.A. de C.V. 

Avda. Santa Crocce, 201     

Fracc. Ind. Santa Crocce     

37439 LEON - Guanajuato - México    

Tel/Fax: +52 01 (477) 7784660     

sfamerica@sebastianfustel.es 

Grupo SF 

Pol. Ind. L’Alfaç - C/ Sevilla, P-10 03440  IBI - Alicante - España  Tel: +34 965 550 141  Fax: +34 965 550 195 

Mail: info@sebastianfustel.com  - www.sebastianfustel.com 
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