
Long Stroke Block Cylinder with or
without Magnetic Switches Optione

n

Cilindros hidráulicos compactos de carrera larga
con o sin sensores magnéticos de fin de carrera e

S

Vérins blocs hydrauliques courses longues avec 
ou sans détecteurs magnétiques de fin de course
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Cilindri oleodinamici compatti a corsa lunga 
con o senza sensori magnetici di fine corsa

it
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Distribuidor oficial VEGA Cylinders España
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Order COdee
n

cc 050 e

ØX

032

040

050

063

080

100

C6 C8 > C11

B

C

E

F

G

g

C12 > C13

G

BSP Thread

Rosca BSP
Filetto BSP

Filetage BSP

n

nPT Thread

Rosca NTP
Filetto nPT

Filetage nPT

O

Manifold with O-Rings

Integradas con junta tórica
Integrati con O-ring

Intégrés avec joint torique

h

C12 > C13
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ØY

ØX

H

Left Side (Threaded)

Izquierda (roscado)
Sinistra (filettati)

Gauche (fileté)

M

Right Side (Threaded)

Derecha (roscado)
Destra (filettati)

Droite (fileté)

F

Front Side (O-Rings)

Delantera (juntas tóricas)
Frontale (O-ring)

Avant (O-rings)

R

Rear Side (O-Rings)

Trasera (juntas tóricas)
Posteriore (O-ring)

Arrière (O-rings)

E

Bottom Side (O-Rings and Threaded)

Debajo (juntas tóricas y roscado))
Lato inferiore (O-ring e filettati)

Dessous (O-rings)

COdiCe Ordineit

CÓDIGO PEDIDOe
S

COde COMMandef
r

Page   PÁGINA  Pagina  Page
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C14

G

Female Metric Thread

Rosca métrica hembra
Filetto femmina metrico

Taraudage métrique

I

Female UnF Thread

Rosca hembra UNF
Filetto femmina UnF

Taraudage UnF-UnEF

A

Male Metric Thread

Rosca métrica macho
Filetto maschio metrico

Filetage métrique

H

Male UnF Thread

Rosca macho UNF
Filetto maschio UnF

Filetage UnF-UnEF

F

Floating Joint

Cabeza de martillo
Testa a martello

Tenon

m

C15

M

Preset for Magnetic 
Switches

Con predisposición para
sensores magnéticos
Predisposto ai sensori 
magnetici

Prédisposition pour 
détecteurs magnétiques

w

Body without Switch 
Groove

Cuerpo sin alojamiento 
para sensores
Corpo senza cava sensori

Corps sans logement 
détecteurs

250

C7

Z

mTa20X250

C17

#

none

Ninguno
nessuno

Aucun

MTA

Male Thread

Rosca macho
Filetto maschio

Filetage

MFA

Floating Joint

Cabeza de martillo
Testa a martello

Tenon

DFA

Floating Joint with 
Female

Cabeza de martillo 
con hembra
Testa a martello 
con femmina

Tenon male/
femelle

+ msu4 \ 2
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# \ #

none

Ninguno
nessuno

Aucun

MSu4 \ 1
MSu4 \ 2

Magnetic Switches

Sensores
magnéticos
Sensori magnetici

Détecteurs
magnétiques

Z
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Maximum working Pressure     Presión máxima de trabajo     Pressione massima di esercizio     PressIon maximale d’exercice

Magnetic Cylinder

Cilindro magnético
Cilindro magnetico

Vérin magnétique

non-Magnetic Cylinder

Cilindro no magnético
Cilindro non magnetico

Vérin normal

ØX 

O-rings oil delivery

Alimentación juntas tóricas
Alimentazione O-ring

Alimentation O-rings

Threaded oil delivery

Conexiones roscadas
Orifizi filettati

Orifices filetés

O-rings oil delivery

Alimentación juntas tóricas
Alimentazione O-ring

Alimentation O-rings

Threaded oil delivery

Conexiones roscadas
Orifizi filettati

Orifices filetés

MPa - (bar) - PSi MPa - (bar) - PSi MPa - (bar) - PSi MPa - (bar) - PSi

32 16(160) - 2320 22(220) - 3190 16(160) - 2320 22(220) - 3190

40 14 (140) - 2030 22(220) - 3190 14(140) - 2030 22(220) - 3190

50 14(140) - 2030 20(200) - 2900 14(140) - 2030 22(200) - 2900

63 12(120) - 1740 18(180) - 2610 12(120) - 1740 18(180) - 2610

80 12(120) - 1740 18(180) - 2610 12(120) - 1740 18(180) - 2610

100 12(120) - 1740 16(160) - 2320 12(120) - 1740 16(160) - 2320

ØX = Bore     Camisa      Alesaggio      Alésage

teCHniCaL and WOrKinG CHaraCteriStiCS CHarte
n

TABLA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DE FUNCIONAMIENTO e
S

taBLeaU deS CaraCtériStiqUeS teCHniqUeS et de fOnCtiOnneMent f
r

taBeLLa CaratteriStiCHe teCniCHe e di fUnZiOnaMentOit
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Maximum nominal Delivery (Pushing)

Caudal nominal máximo
(en empuje)

Portata max. nominale

Débit nominal maximum (en poussée)

Maximum Piston Speed

Velocidad máxima del pistón 
Velocità massima pistone

Vitesse maximum du vérin

Maximum working Temperature

Temperatura máxima de trabajo 
Temperatura max. esercizio

Température max. d’exercice

ØX 

Magnetic Cylinder

Cilindro magnético
Cilindro magnetico

Vérin magnétique

non-Magnetic Cylinder

Cilindro no magnético
Cilindro non magnetico

Vérin normal

Magnetic Cylinder

Cilindro magnético
Cilindro magnetico

Vérin magnétique

non-Magnetic Cylinder

Cilindro no magnético
Cilindro non magnetico

Vérin normal

l/min l/min m/s

32 4 4 0,1

80°C 
176° F

100°C 
212°F

40 7 7 0,1

50 10 10 0,1

63 15 15 0,1

80 30 30 0,1

100 45 45 0,1

ØX = Bore     Camisa      Alesaggio     Alésage
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BOre SiZe and StrOKee
n

aLéSaGeS et COUrSeSf
r

Table for push and pull forces in dan (1 dan = 1 kgf)

Tabla de fuerzas empuje y tracción en daN (1 daN =1 kgf)
Tabella forze in spinta e tiro in daN (1 daN = 1 kgf)

Tableau des forces de poussée et de traction en dan (1 dan=1 kgf)

Thrust    Empuje     Spinta    Poussée

Traction    Tracción    Trazione    Traction

Th

Tr

ØX

cc 050 e g h

8 MPa
80 bar

1160 PSi

10 MPa
100 bar

1450 PSi

12,5 MPa
125 bar

1812 PSi

16 MPa
160 bar

2320 PSi

20 MPa
200 bar

2900 PSi

ØX ØY Th Tr Th Tr Th Tr Th Tr Th Tr

032 18 643 440 804 550 1005 688 1286 880 1608 1100

040 22 1005 701 1256 876 1570 1095 2010 1402 2512 1752

050 28 1570 1078 1963 1347 2453 1684 3140 2155 3925
2694

063 36 2493 1679 3116 2099 3895 2623 4985 3358 6231 4197

080 36 4019 3205 5024 4007 6280 5008 8038 6411 10048 8013

100 45 6280 5008 7850 6260 9813 7825 12560 10017 - -

ØX Bore     Camisa      Alesaggio     Alésage

ØY Rod     Vástago     Stelo      Tige

aLeSaGGiO e COrSait

CAMISAS Y CARRERAS e
S
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Z 080 100 150 200 250 300

ØX

32 # #

40 # #

50 #

63 #

80

100

Standard Strokes Table in mm

Tabla de carreras standard en mm

Tabella corse standard in mm

Tableau des course standards en mm

Standard strokes    Carreras standard     Corse standard    Courses standard

Special strokes    Carreras especiales     Corse speciali    Courses speciales

NOTE: Stroke tolerance: -0/+0.5 mm. Special strokes can be manufactures on request directly to our sales department

NOTA: Tolerancia carrera: -0/+0,5 mm. Pueden suministrarse carreras especiales bajo demanda. Contactar con nuestro servicio técnico.

NOTA: Tolleranza sulla corsa: -0/+0,5 mm. Corse speciali sono fornibili a richiesta. Contattare il nostro ufficio vendite.

NOTE: Tolérance sur courses: -0/+0,5 mm. Les courses spéciales peuvent être fournies. Contacter notre service technique.

Stroke    Carrera    Corsa    CourseZ

Z

g m 250 mTa20X250 msu4 \ 2X099

X

# : not available with longitudinal through holes (code “C”) or with manifold oil delivery (code “OE”, “OR” or “OF”).

# : No disponible con fijación de taladros pasantes longitudinales (cód. "C") o conexiones integradas con juntas tóricas (cód. "OE", "OR", "OF").

# : Non disponibile con fissaggio fori longitudinali passanti (codice “C”) o con orifizi integrati con O-ring (codici: “OE”, “OR” o “OF”).

# : Non disponible avec trous passants longitudinaux (code “C”) ou avec orifices intégrés avec O-rings (codes: “OE”, “OR” ou “OF”).

ØX Bore     Camisa      Alesaggio     Alésage

NOTES: For strokes shorter than 80 mm, we suggest our more compact and cheaper V250CE or V450CM.

NOTA: Para carreras inferiores a 80 mm. sugerimos elegir los cilindros modelo V250CE ó V450CM que son más compactos y económicos.  

NOTE: Per corse inferiori a 80 mm suggeriamo di scegliere i cilindri modello V250CE o V450CM che sono più compatti ed economici.

NOTE: Pour les courses inferieures a 80 mm: nous suggerons de choisir les vérins modele V250CE ou V450CM qui sont plus compacts et plus économique.

Minimum Stroke     Carrera mínima
Corsa minima     Course mini

Maximum Stroke     Carrera máxima
Corsa massima     Course max

with “E” code clamping
+ threaded oil ports

Con fijación código "E"
+ conexiones roscadas

Con fissaggio codice “E”
+ orifizi filettati

Avec fixation code “E”
+ orifices filetés

with all other clampings
and  oil ports

Con todas las 
demás fijaciones 

y conexiones

Con tutti gli altri 
fissaggi e orifizi

Avec toutes autres
fixations et orifices

All clampings with “OF”, 
“OR” and “OE” oil ports 

codes - with o-rings

Para todas las fijaciones
con conexiones "OF", "OR" 
y "OE" (con juntas tóricas) 

Per tutti i fissaggi con 
codice orifizi “OF”, “OR” e 

“OE” (con O-Ring)

Pour toutes fixations avec 
type d’orifices “OF”, “OR” 

et “OE” (avec o-rings)

Clamping code “C” with
all oil ports types

Para fijación "C" con 
todos los tipos
de conexiones

Per fissaggio “C” con
tutti i tipi di orifizi

Pour fixation “C” avec
tout type d’orifices

with all other clampings
and  oil ports

Con todas las demás 
fijaciones y conexiones 

Con tutti gli altri 
fissaggi e orifizi

Avec toutes autres fixa-
tions et orifices

ØX

mm mm mm mm mm

32 65 65 200 200 300

40 65 65 200 200 350

50 65 65 250 250 400

63 75 65 250 250 450

80 90 65 300 300 500

100 90 65 300 300 500

+ \
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Lateral Through Holes with 
Keyway

Taladros pasantes laterales 
con chaveta 
Fori passanti laterali con chiavetta

Trous passant verticaux avec 
clavette

NOTES: For dimensions where no tolerance is indicated, refer to DIn norm 7168-m.

NOTA:Para las dimensiones sin indicación de tolerancia, regirse por la norma DIN 7168-m.

NOTE: Per le dimensioni senza indicazione di tolleranza, riferirsi alla norma DIN 7168-m.

NOTE: Pour les dimensions où la tolerance n’est pas indiquée, addressez-vous aux normes DIN 7168-m.

ØX

cc 050 e g h

Tightening torque for cylinder-mold fixing screws
Par de apriete para los tornillos de fijación del cilindro al molde

Coppie di serraggio per viti di fissaggio cilindro-stampo
Couple de serrage pour les vis de fixation du vérin sur le moule

ØX nm

32 45

40 45

50 80

63 80

80 150

100 150

ØX ØY ØB e F FJ+ H Q H10 Q1 St St1 Xa XB

32 18 32 75 65 86 32,5 10 5 10,5 11 50 58

40 22 40 85 75 98,5 37,5 12 5 10,5 11 60 65

50 28 50 100 87 106,5 43,5 15 5 12,5 13 70 75

63 36 63 120 102 108,5 52 15 5 12,5 13 70 90

80 36 70 150 125 121 65 20 5 17 17 80 110

100 45 90 170 145 130 75 20 5 17 17 80 130

0
- 0,1

ØX Bore     Camisa     Alesaggio     Alésage ØY Rod     Vástago      Stelo      Tige Stroke    Carrera    Corsa    CourseZ

CHOiCe Of CLaMpinG StyLee
n ELECCIÓN DE LA FIJACIÓNe
S

CHOix de La fixatiOnf
rSCeLta deL fiSSaGGiOit
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NOTES: The keyway position as well as the fixing holes – which remain at same distance between each other as indicated with the quote XA - are customizable and must be
indicated by the “X” quote. The table here above shows the minimum and maximum acceptable options.

NOTA:La posición de la chaveta de fijación, con la consecuente posición de los taladros de fijación - situados a la misma distancia entre ellos como se indica con la cota "XA" - son
personalizables y debe indicarse con  la cota "X". La tabla superior muestra el mínimo y máximo aceptable.

NOTE: La posizione della chiavetta di fissaggio, con conseguente posizione dei fori di fissaggio – che restano comunque alla stessa distanza fra loro come indica la quota XA – è 
a scelta del cliente e va indicata con la quota “X”. La tabella sopra ne indica quella minima e massima.

NOTE: La position de la clavette de fixation, se situe à égale distance des trous de fixation indiquée par la côte XA – à la préférence du client celle ci doit être noti ée par la 
côte X. Le tableau ci-dessous montre le minimum et maximum acceptable.

Z

g m 250 mTa20X250 msu4 \ 2X099

X

DIM “X” to be specified. See table.

DIM "X" debe especificarse. Ver tabla.
DIM “X” da specificare. Vedi tabella.

DIM “X” doit etre specifie. Voir tableau.

Dimensions “X” for threaded oil delivery version
Cota "X" para versiones de conexiones roscadas

Quota “X” per versione con orifizi filettati
Côte X pour version avec orifices filetés

Dimensions “X” for manifold oil delivery version
Cota "X" para versiones de conexiones con juntas tóricas

Quota “X” per versione con orifizi con O-Ring
Côte X pour version orifices avec O-Rings

ØX MIn
MAX +

Stroke    Carrera   Corsa    Course
MIn

MAX +
Stroke    Carrera   Corsa    Course

32 078 028 068 038

40 087 037 073 043

50 099 034 086 046

63 107 032 091 051

80 121 031 108 043

100 131 041 118 053

ØX Bore     Camisa     Alesaggio     Alésage

+ \
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b

Front and Read Threaded Holes

Taladros roscados delanteros y traseros

Fori filettati anteriori e posteriori

Trous filetés avant et arrière

c

Longitudinal Through Holes

Taladros pasantes longitudinales

Fori passanti longitudinali

Trous passants longitudinaux

ØX

cc 050 b g h

NOTES: For dimensions where no tolerance is indicated, refer to DIn norm 7168-m.

NOTA:Para dimensiones sin indicación de tolerancia, regirse por la norma DIN 7168-m.

NOTE: Per le dimensioni senza indicazione di tolleranza, riferirsi alla norma DIN 7168-m.

NOTE: Pour les dimensions où la tolerance n’est pas indiquée, addressez-vous aux normes DIN 7168-m.

ØX ØY a ØB C e F FJ+ H P R tO U V

32 18 9 32 15 75 65 86 32,5 32,5 M8×1,25 9 48 58

40 22 10,5 40 15 85 75 98,5 37,5 37,5 M10×1,5 11 55 65

50 28 13 50 19 100 87 106,5 43,5 43,5 M12×1,75 13,5 63 76

63 36 13 63 20 120 102 108,5 52 50 M12×1,75 13,5 78 96

80 36 17 70 27* 150 125 121 65 60 M16×2 17,5 90 120

100 45 17 90 27 170 145 130 75 70 M16×2 17,5 104 134

for cap at rear

para tapa trasera

per testata posteriore

for cap at rear

0
- 0,1

CHOiCe Of CLaMpinG StyLee
n ELECCIÓN DE LA FIJACIÓNe
S

CHOix de La fixatiOnf
rSCeLta deL fiSSaGGiOit

* 26

   26

     26

26

ØX Bore     Camisa     Alesaggio     Alésage ØY Rod     Vástago      Stelo      Tige Stroke    Carrera    Corsa    CourseZ
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Z

g m 250 mTa20X250 msu4 \ 2X099

X

F

Front Flange

Brida delantera

Flangia anteriore

Bride avant

g

Rear Flange

Brida trasera

Flangia posteriore

Bride arrière

ØX ØY ØB CF e FB FF FJ+ UF V

32 18 32 15 75 11 120 86 94 58

40 22 40 15 85 11 130 98,5 104 65

50 28 50 20 100 13 150 106,5 120 76

63 36 63 20 120 13 165 108,5 136 96

80 36 70 27 150 17,5 210 121 170 120

100 45 90 27 170 17,5 230 130 190 134

0
- 0,1

+ \

ØX Bore     Camisa     Alesaggio     Alésage ØY Rod     Vástago      Stelo     Tige Stroke    Carrera    Corsa    CourseZ

NOTES: For dimensions where no tolerance is indicated, refer to DIn norm 7168-m.

NOTA:Para dimensines sin indicación de tolerancia, regirse por la norma 7168-m.

NOTE: Per le dimensioni senza indicazione di tolleranza, riferirsi alla norma DIN 7168-m.

NOTE: Pour les dimensions où la tolerance n’est pas indiquée, addressez-vous aux normes DIN 7168-m.
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CHOiCe Of OiL pOrtS type and pOSitiOne
n ELECCIÓN DE TIPO DE CONEXIONES Y POSICIÓNe
S

CHOix dU type d’OrifiCeS et pOSitiOnf
r

ØX

cc 050 b g h

g

O

BSP Threaded Oil Delivery

Orifizi filettati BSP (Gas)

N
nPT Threaded Oil Delivery

Orifizi filettati NPT

h

e

m

Left, Right or Bottom Side

Lado izquierdo, derecho e inferior
Lato sinistro, destro o sotto

Côté gauche ou droit ou dessous

Manifold Oil Delivery

Integrati con O-ring F
Front Side (Only for Clamping B, C and G)

Lado frontal (solo para fijaciones B, C y G)
Lato frontale (solo per fissaggio B, C e G)

Dessous (seulement pour fixations B, C et G)

ØX ØY ØD e F FJ+ g H L M n P
P1

PJ+
nPt BSP

32 18 10 75 65 86 8 32,5 24 51 14 32,5 1/4” 1/4” 38

40 22 10 85 75 98,5 10 37,5 27 57 17 37,5 1/4” 1/4” 44,5

50 28 10 100 87 106,5 10 43,5 34 68 20 43,5 1/4” 1/4” 38,5

63 36 13 120 102 108,5 10 52 35 90 22 50 1/4” 1/4” 38,5

80 36 13 150 125 121 15 65 44 105 25 60 3/8” 3/8” 34

100 45 13 170 145 130 20 75 47 124 30 70 3/8” 3/8” 36

NOTES FOr mANIFOLD OIL DELIVErY: Max. bore of oil delivery hole in the mold: 4.5 mm for cylinder bore 32 to 50; 6 mm for other cylinder bores. Max. eccentricity 0.5 
mm. FKM O-Rings are included.

NOTA PARA CONEXIONES CON JUNTA TÓRICA: Diámetro máx. de los taladros de alimentación en el molde: 4,5 mm para camisa cilindros de 32 a 50; 6 mm para los demás. -
Excentricidad máx. 0,5 mm. Las juntas tóricas en FKM están incluidas en el suministro.

NOTE PEr OrIFIZI CON O-rINg: Diametro max. del foro di alimentazione da eseguire nello stampo: 4,5 mm per alesaggio cilindro da 32 a 50; 6 mm per gli altri. Eccentricità 
max. 0,5 mm. Gli O-ring in FKM sono inclusi nella fornitura.

NOTE POur OrIFICES AVEC O-rINgS: Diamètre max. des trous d’alimentation dans le moule: 4,5 mm. Pour alésages de 32 à 50 ; 6 mm pour les autres alésages. Excentric-
ité max. 0,5 mm. Les O-rings en FKM sont inclus dans la fourniture.

SCeLta deGLi OrifiZi tipO e pOSiZiOneit

ØX Bore     Camisa     Alesaggio     Alésage ØY Rod     Vástago      Stelo     Tige Stroke    Carrera    Corsa    CourseZ

NOTES: For dimensions where no tolerance is indicated, refer to DIn norm 7168-m.

NOTA:Para dimensiones sin indicación de tolerancia, regirse por la norma 7168-m.

NOTE: Per le dimensioni senza indicazione di tolleranza, riferirsi alla norma DIN 7168-m.

NOTE: Pour les dimensions où la tolerance n’est pas indiquée, addressez-vous aux normes DIN 7168-m.

Taladros roscado BSP (Gas)

Orifices filetés BSP (Gas)

Taladros roscados NTP 
Orifices filetés NPT

Integradas con juntas tóricas
Intérés avec O-rings



c13

v
2
2
0

c
c

aUSWaHL öLanSCHLUSS, typ Und pOSitiOn

Z

g m 250 mTa20X250 msu4 \ 2X099

X

O

O

e

Bottom Side, Only for Clamping E 
(Tightening torque - page C8)

Lado inferior, solo para fijación E
(Par de apriete - página C8)

Lato inferiore, solo per fissaggio 
E (Coppia serraggio - pagina C8)

Dessous, seulement pour fixation 
E (Couple de serrage - page C8)

r

Rear Side, Only for Clamping B, C and F

Lado posterior, solo para fijaciones B, C y F
Lato posteriore, solo per fissaggio B, C e F

Côté Arrière, seulement pour fixations B, C et F

NOTES FOr mANIFOLD OIL DELIVErY: Max. bore of oil delivery hole in the mold: 4.5 mm for cylinder bore 32 to 50; 6 mm for other cylinder bores. Max. eccentricity 0.5 
mm. FKM O-Rings are included.

NOTE POur OrIFICES AVEC O-rINgS: Diamètre max. des trous d’alimentation dans le moule: 4,5 mm. Pour alésages de 32 à 50 ; 6 mm pour les autres alésages. Excentric-
ité max. 0,5 mm. Les O-rings en FKM sont inclus dans la fourniture.

NOTE PEr OrIFIZI CON O-rINg: Diametro max. del foro di alimentazione da eseguire nello stampo: 4,5 mm per alesaggio cilindro da 32 a 50; 6 mm per gli altri. Eccentricità 
max. 0,5 mm. Gli O-ring in FKM sono inclusi nella fornitura.

Manifold Oil Delivery

Integrati con O-ring

Manifold Oil Delivery

Integrati con O-ring

ØX ØY ØD F FJ+ g H M P XC XD

32 18 10 65 86 8 32,5 51 32,5 30 36

40 22 10 75 98,5 10 37,5 57 37,5 35 40

50 28 10 87 106,5 10 43,5 68 43,5 40 46

63 36 13 102 108,5 10 52 90 50 40 50

80 36 13 125 121 15 65 105 60 45 70

100 45 13 145 130 20 75 124 70 45 80

+ \

ØX Bore     Camisa     Alesaggio     Alésage ØY Rod     Vástago     Stelo     Tige Stroke    Carrera    Corsa    CourseZ

NOTES: For dimensions where no tolerance is indicated, refer to DIn norm 7168-m.

NOTA:Para dimensiones sin indicación de tolerancia, regirse por la norma 7168-m.

NOTE: Per le dimensioni senza indicazione di tolleranza, riferirsi alla norma DIN 7168-m.

NOTE: Pour les dimensions où la tolerance n’est pas indiquée, addressez-vous aux normes DIN 7168-m.

Integradas con jutas tóricas
Intérés avec O-rings        

Integradas con jutas tóricas
Intérés avec O-rings

NOTA PARA CONEXIONES CON JUNTA TÓRICA: Diámetro máx. de los taladros de alimentación en el molde: 4,5 mm para camisa cilindros de 32 a 50; 6 mm para los demás. 
Excentricidad máx. 0,5 mm. Las juntas tóricas en FKM están incluidas en el suministro.
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CHOiCe Of rOd end StyLee
n ELECCIÓN EXTREMIDAD DEL VÁSTAGO e
S

CHOix de L’extréMité de La tiGef
r

g

Metric Female Thread
Rosca métrica hembra
Filetto femmina metrico
Taraudage métrique

a

Metric Male Thread
Rosca métrica macho
Filetto maschio metrico
Filetage métrique

F

Floating Joint
Cabeza martillo
Testa a martello
Tenon

I

UnF-UnEF Female Thread (U.S.A. Standard)
Rosca hembra UNF-UNEF (Standard U.S.A.)
Filetto femmina UnF-UnEF (Standard U.S.A.)
Taraudage  UnF-UnEF (Standard U.S.A.)

h

UnF-UnEF Male Thread (U.S.A. Standard)
Rosca macho UNF-UNEF (Standard U.S.A.)
Filetto maschio UnF-UnEF (Standard U.S.A.)
Filetage UnF-UnEF (Standard U.S.A.)

Rod End Style Description     Descripción del tipo de extremidad      Descrizione tipo di estremità     Description du type d’extrémité de la tige

ØX

cc 050 b g h

F

SCeLta deLL’ eStreMità deLLO SteLOit

ØX ØY ØB
C

D e F ØM n
K

  P ØR V WH
MetRiC UnF-UneF MetRiC UnF-UneF

32 18 16 M10×1,5 3/8-24 20 6 18 17 7 M14×1,5 9/16-18 15 10 2 10

40 22 18 M12×1,75 1/2-20 20 8 22 21 8 M16×1,5 5/8-18 18 11 2 11,5

50 28 22 M20×2,5 3/4-16 30 8 28 27 10 M20×1,5 3/4-16 24 14 2 13

63 36 28 M27×3 1/12 40 11 36 35 12.5 M27×2 1-12 32 18 2 15

80 36 28 M27×3 1/12 40 11 36 35 12.5 M27×2 1-12 32 18 2 15

100 45 35 M33×3,5 1-1/4-12 50 12 45 44 16 M33×2 1-1/4-12 40 22 2 21

ØX Bore     Camisa     Alesaggio     Alésage ØY Rod     Vástago      Stelo     Tige Stroke    Carrera    Corsa    CourseZ

ha /

Ig /
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CHOiCe Of CyLinder VerSiOne
n

SCeLta deLLa VerSiOne deL CiLindrOit

ELECCIÓN DE LA VERSIÓN DE CILINDROe
S

CHOix de La VerSiOn dU Vérinf
r

Description       Descripción        Descrizione        Description

m

Cylinder with preset for magnetic switches (switches not included)

Cilindro con predisposición para sensores magnéticos (sensores no incluidos)
Cilindro con predisposizione per sensori magnetici (sensori non inclusi)

Vérin avec predisposition pour montage des détecteurs (détecteurs non inclus)

W

Cylinder without switch groove

Cilindro sin alojamiento para sensores
Cilindro senza cava sensori

Vérin sans logement détecteurs

NOTE: The minimum cylinder stroke for two switches is 65 mm

NOTA: La carrera mínima para dos sensores es de 65 mm

NOTA: La corsa minima del cilindro per due sensori è di 65 mm

NOTE: La course minimum du vérin pour deux détecteures est de mm 65

Z

g m 250 mTa20X250 msu4 \ 2X099

X

wire Color   Colores cableado   Colore conduttori   Couleurs des conducteurs

Brown   Marrón    Marrone   Brun   =   +24V DC
Blue   Azul   Blu   Bleu   =   0V DC
Black   Negro    nero   noir   =   In/Out   Contact   Contacto   Contatto   Contact
white   Blanco   Bianco   Blanc   =   In/Out    Contact   Contacto   Contatto   Contact

I/U = In/Out

+24V I/U 0V

ØX Ka KB

32

22

20

40 20

50 20

63 25,5

80 25,5

100 25,5

ØX Bore     Camisa     Alesaggio     Alésage

MaGnetiC SWitCHeS
only for “M” version (usually two for cylinder)e

n SENSORES MAGNÉTICOS
solo para versión "M" (generalmente dos por cilindro)e

S

déteCteUrS MaGnétiqUeS de fin de COUrSe
uniquement pour version “M” (habituellement deux par vérin)f

rSenSOri MaGnetiCi
solo per versione “M” (solitamente due per cilindro)it

+ \

# \ #

none

Ninguno
nessuno

Aucun

msu4 \ 1 msu4 \ 2

Magnetic Switches

Sensores magnéticos
Sensori magnetici

Détecteurs magnétiques
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rOd end aCCeSSOrieS
for rod metric or Unf threade

n
aCCeSSOri SteLO
per estremità filetto stelo metrico o Unfit

ACCESORIOS VÁSTAGO
para extremidad rosca métrica o UNFe

S

aCCeSSOireS de La tiGe
pour extrémité taraudée métrique ou Unff

r

mTa

Metric Male Thread

Rosca métrica macho

Filetto maschio metrico

Filetage male métrique

mFa

Floating Joint

Cabeza martillo

Testa a martello

Tenon

dFa

Floating Joint with Female

Cabeza martillo con hembra

Testa a martello con femmina

Tenon avec femelle

10X150

#1 : Compatible rod end code
Cod. extremidad vástago compatible
Cod. estremità stelo compatibile
Cod. extrémité tige compatible

ØX

cc 050 b g h

MetRiC (g) UnF-UneF (i) ØX ØY #1

10X150 3/8-24 32 18 G I

12X175 1/2-20 40 22 G I

20X250 3/4-16 50 28 G I

27X300 1-12 63 36 G I

27X300 1-12 80 36 G I

33X350 1-1/4-12 100 45 G I

# none     Ninguno     nessuno     Aucun
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g m 250 mTa20X250 msu4 \ 2X099

X

MetRiC UnF-UneF
 a  B  C  D  e F  g  H  Fa FB FC  Fe  FF 

 Fg FH
 ta R

M W U V M U M U

10X150 3/8-24  M10×1,5  M10×1,25  3/8-24 3/8-24 17,5 11 11 8 16 12,5 21 25 16 10 7 6 17 24 24 8 6 14 1

12X175 1/2-20  M12×1,75  M12×1,25  1/2-20 1/2-20 19,5 12 13 9 18 14,5 24 28 18 11 8 7 19 28 28 10 8 16 1,2

20X250 3/4-16  M20×2,5  M20×1,5  3/4-16 3/4-16 24 15 16 10 28 17,5 30 36 22 14 10 9 30 44 39 16 11 28 1,2

27X300 1-12  M27×3  M27×2  1-12 1-12 30 19 20 12 40 23 36 44 28 18 12,5 12 36 57 52 22 14 36 1,5

33X350 1-1/4-12  M33×3,5  M33×2  1-1/4-12 1-5/16-18 39 23 23 14 50 27,5 46 55 35 22 16 14 46 64 64 14 27 45 2

+ \

ØX Bore     Camisa     Alesaggio     Alésage ØY Rod     Vástago      Stelo      Tige Stroke    Carrera    Corsa    CourseZ

NOTES: For dimensions where no tolerance is indicated, refer to DIn norm 7168-m.

NOTA: Para dimensiones sin indicación de tolerancia regirse por la norma 7168-m.

NOTE: Per le dimensioni senza indicazione di tolleranza, riferirsi alla norma DIN 7168-m.

NOTE: Pour les dimensions où la tolerance n’est pas indiquée, addressez-vous aux normes DIN 7168-m.
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Spare partSe
n

riCaMBiit

RECAMBIOSe
S

reCHanGeSf
r

1 Magnetic switch      Sensor magnético       Sensore magnetico      Détecteur magnétique

2 Piston seals kit      Kit juntas pistón       Kit guarnizioni pistone       Série joints du piston

3 Magnet     Imán      Magnete     Aimant

4 Piston      Pistón       Pistone       Piston

5 Body      Cuerpo      Corpo      Corps

6 Rod    Vástago     Stelo    Tige

7 Rod seals kit      Kit juntas vástago       Kit guarnizioni stelo       Série joints de la tige

2

3

4 5 6 7

1
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rc ... 6010 a   Rod seals kit    Kit juntas vástago     Serie guarnizioni stelo     Série joints de la tige 7

rc ... 6020 a   Piston seals kit    Kit juntas pistón     Serie guarnizioni pistone     Série joints du piston 2

rc ... 6050    Magnet     Imán      Magnete     Aimant 3

rc ... 6030    

Manifold oil delivery FKM O-rings
Juntas tóricas para alimentación de aceite integrada
O-ring per alimentazione olio integrata
Joints toriques pour alimentation d’huile intégrée

-

rc ... 1510 a   

Magnetic piston with seals
Pistón magnético con juntas
Pistone magnetico con guarnizioni
Piston pour vérin magnétique avec joints

2 + 3 + 4

rc ... 1520 a   

non-magnetic piston with seals
Pistón no magnético con juntas
Pistone non magnetico con guarnizioni
Piston non magnétique avec joints

2 + 4

rc ... 1910 . ... 

Body for Clamping “B”, BSP threaded ports
Cuerpo para fijación "B", conexiones roscadas BSP
Corpo fissaggo “B” orifizi filettati BSP
Corps avec fixation “B”, orifices filetés BSP

5

rc ... 1911 . ...  

Body for Clamping “B”, nPT threaded ports
Cuerpo para fijación "B", conexiones roscadas BSP 
Corpo fissaggo “B” orifizi filettati NPT
Corps avec fixation “B”, orifices filetés NPT

rc ... 1912 . ...  

Body for Clamping “B”, manifold ports
Cuerpo para fijación "B", conexiones integradas con juntas tóricas
Corpo fissaggio “B” orifizi integrati con O-ring
Corps fixation “B”, orifices intégrés avec joints toriques

rc ... 1920 . ...  

Body for Clamping “C”, BSP threaded ports
Cuerpo para fijación "C", conexiones roscadas BSP
Corpo fissaggo “C” orifizi filettati BSP
Corps avec fixation “C”, orifices filetés BSP

rc ... 1921 . ...  

Body for Clamping “C”, nPT threaded ports
Cuerpo para fijación "C", conexiones roscadas NTP 
Corpo fissaggo “C” orifizi filettati NPT
Corps avec fixation “C”, orifices filetés NPT 

rc ... 1922 . ...  

Body for Clamping “C”, manifold ports
Cuerpo para fijación "C", conexiones integradas con juntas tóricas
Corpo fissaggio “C” orifizi integrati con O-ring
Corps fixation “C”, orifices intégrés avec joints toriques
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rc ... 1940 . ... ... 

Body for Clamping “E”, BSP threaded ports
Cuerpo para fijación "E", conexiones roscadas BSP
Corpo fissaggo “E” orifizi filettati BSP
Corps avec fixation “E”, orifices filetés BSP

5

rc ... 1941 . ... ... 

Body for Clamping “E”, nPT threaded ports
Cuerpo para fijación "E", conexiones roscadas NPT 
Corpo fissaggo “E” orifizi filettati NPT
Corps avec fixation “E”, orifices filetés NPT

rc ... 1930 . ... ... 

Body for Clamping “E”, manifold ports
Cuerpo para fijación "E", conexiones integradas con juntas tóricas
Corpo fissaggio “E” orifizi integrati con O-ring
Corps fixation “E”, orifices intégrés avec joints toriques

rc ... 1960 . ...  

Body for clamping “B”, BSP threaded ports, version “w”
Cuerpo para fijación "B", conexiones roscadas BSP, versión "W"
Corpo fissaggio “B”, orifizi filettati BSP,  versione “W”
Corps avec fixation “B”, orifices filetés BSP, version “W”

rc ... 1961 . ...  

Body for clamping “B”, nPT threaded ports, version “w”
Cuerpo para fijación "B", conexiones roscadas NPT, versión "W" 
Corpo fissaggio “B”, orifizi filettati NPT,  versione “W”
Corps avec fixation “B”, orifices filetés NPT, version “W”

rc ... 1962 . ...  

Body for clamping “B”, manifold ports, version “w”
Cuerpo para fijación "B", conexiones integradas con juntas tóricas, versión "W"
Corpo fissaggio “B”, orifizi integrati con O-ring, versione “W”
Corps fixation “B”, orifices intégrés avec joints toriques, version “W”

rc ... 1970 . ...  

Body for clamping “C”, BSP threaded ports, version “w”
Cuerpo para fijación "C", conexiones roscadas BSP, versión "W"
Corpo fissaggio “C”, orifizi filettati BSP, versione “W”
Corps avec fixation “C”, orifices filetés BSP, version “W”

rc ... 1971 . ...  

Body for clamping “C”, nPT threaded ports, version “w”
Cuerpo para fijación "C", conexiones roscadas NPT, versión "W" 
Corpo fissaggio “C”, orifizi filettati NPT, versione “W”
Corps avec fixation “C”, orifices filetés NPT, version “W”

rc ... 1972 . ...  

Body for clamping “C”, manifold ports, version “w”
Cuerpo para fijación "C", conexiones integradas con juntas tóricas, versión "W"
Corpo fissaggio “C”, orifizi integrati con O-ring, versione “W”
Corps fixation “C”, orifices intégrés avec joints toriques, version “W”

rc ... 1990 . ... ... 

Body for clamping “E”, BSP threaded ports, version “w”
Cuerpo para fijación "E", conexiones roscadas BSP, versión "W"  
Corpo fissaggio “E”, orifizi filettati BSP, versione “W”
Corps avec fixation “E”, orifices filetés BSP, version “W”

rc ... 1991 . ... ... 

Body for clamping “E”, nPT threaded ports, version “w”
Cuerpo para fijación "E", conexiones roscadas NPT, versión "W"  
Corpo fissaggio “E”, orifizi filettati NPT, versione “W”
Corps avec fixation “E”, orifices filetés NPT, version “W”

rc ... 1980 . ... ... 

Body for clamping “E”, manifold ports, version “w”
Cuerpo para fijación "E", conexiones integradas con juntas tóricas, versión "W" �   
Corpo fissaggio “E”, orifizi integrati con O-ring, versione “W”
Corps fixation “E”, orifices intégrés avec joints toriques, version “W”

rc 032 6010 a
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rc ... 1120 1122  ... 
Rod with rod end style “G”    Vástago con extremidad "G"
Stelo con terminale “G”     Tige avec extrémité “G”

6

rc ... 1121 1123  ... 
Rod with rod end style “I”    Vástago con extremidad "I"
Stelo con terminale “I”    Tige avec extrémité “I”    

rc ... 1110 1112  ... 
Rod with rod end style “A”    Vástago con extremidad "A"
Stelo con terminale “A”    Tige avec extrémité “A”

rc ... 1111 1113  ... 
Rod with rod end style “H”    Vástago con extremidad "H"
Stelo con terminale “H”    Tige avec extrémité “H”

rc ... 1130 1131  ... 
Rod with rod end style “F”    Vástago con extremidad "F"
Stelo con terminale “F”    Tige avec extrémité “F”

rc ... 1550 1552 a ... 
Magnetic Rod-Piston group with rod end style “G”    Set  de vástago-pistón magnético con extremidad "G"
Stelo-pistone magnetico con terminale “G”    Tige-piston magnétique avec extrémité “G”

2+3+4+6

rc ... 1551 1553 a ... 
Magnetic Rod-Piston group with rod end style “I”     Set de vástago-pistón magnético con extremidad "I"
Stelo-pistone magnetico con terminale “I”    Tige-piston magnétique avec extrémité “I”

rc ... 1530 1532 a ... 
Magnetic Rod-Piston group with rod end style “A”    Set de vástago-pistón magnético con extremidad "A"
Stelo-pistone magnetico con terminale “A”    Tige-piston magnétique avec extrémité  “A”

rc ... 1531 1533 a ... 
Magnetic Rod-Piston group with rod end style “H”     Set de vástago-pistón magnético con extremidad "H"
Stelo-pistone magnetico con terminale “H”    Tige-piston magnétique avec extrémité “H”

rc ... 1570 1571 a ... 
Magnetic Rod-Piston group with rod end style “F”     Set de vástago-pistón magnético con extremidad "F"
Stelo-pistone magnetico con terminale “F”    Tige-piston magnétique avec extrémité “F”

rc ... 1560 1562 a ... 
 non-magnetic Rod-Piston group with rod end style “G”    Set de vástago-pistón no magnético con extremidad "G"
Stelo-pistone non magnetico con terminale “G”    Tige-piston non magnétique avec extrémité “G”

2+4+6

rc ... 1561 1563 a ... 
 non-magnetic Rod-Piston group with rod end style “I”    Set de vástago-pistón no magnético con extremidad "I"
Stelo-pistone non magnetico con terminale “I”    Tige-piston non magnétique avec extrémité  “I”

rc ... 1540 1542 a ... 
 non-magnetic Rod-Piston group with rod end style “A”    Set de vástago-pistón no magnético con extremidad "A"
Stelo-pistone non magnetico con terminale “A”    Tige-piston non magnétique avec extrémité “A”

rc ... 1541 1543 a ... 
 non-magnetic Rod-Piston group with rod end style “H”    Set de vástago-pistón no magnético con extremidad "H"
Stelo-pistone non magnetico con terminale “H”    Tige-piston non magnétique avec extrémité “H”

rc ... 1580 1581 a ... 
 non-magnetic rod-piston group with rod end style “F”    Set de vástago-pistón no magnético con extremidad "F"
Stelo-pistone non magnetico con terminale “F”    Tige-piston non magnétique avec extrémité “F”

Rods for cylinder with clamping “F”, front flange
Vástagos para cilindros con fijación "F", brida delantera
Steli per cilindro con fissaggio “F”, flangia anteriore
Tiges pour vérin avec fixation “F”, bride avant

Rods for cylinder with any clamping except front flange “F”
Vástagos para cilindros con cualquier fijación, excepto brida delantera "F"
Steli per cilindro con qualsiasi fissaggio, eccetto flangia anteriore “F”
Tiges pour vérins avec toute fixations, sauf bride avant “F”

msu4
Magnetic switch with fixing bracket    Sensor magnético con soporte de fijación
Sensore magnetico con staffa    Détecteur magnétique avec bride
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nOteS: The minimum cylinder stroke for two switches is 65 mm
nOte: La corsa minima del cilindro per due sensori è di 65 mm

NOTA:La carrera mínima del cilindro para dos sensores es de 65 mm
nOte: PLa course minimum du vérin pour deux détecteures est de mm 65
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SEBASTIAN FUSTEL. S.L.         T: +34 965 550 141         info@sebastianfustel.com         www.sebastianfustel.com

Distribuidor oficial VEGA Cylinders España




